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I. Существующее положение в сфере водоснабжения Успенского сельского поселения
1.1. Структура системы водоснабжения 

В состав  Успенского сельского поселения Краснодарского края входят: 

· с.Успенское
· х.Мичуринский

· х.Украинский
· х.Подковский
· х.Лок

· х.Белецкий

Администрация поселения эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, предприятиий и организаций села Успенское, а также х.Мичуринский, х.Украинский, х.Подковский, 
х.Лок, х.Белецкий.
Согласно техническим условиям, выданным Администрацией Успенского сельского поселения источником водоснабжения с.Успенское являются более надежным и перспективным поверхностные воды реки Кубань.
Согласно сведениям, представленным в стратегии развития Успенского района на сегодняшний момент особую озабоченность в с.Успенское вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение населения села Успенское осуществляется водой от водозабора из р.Кубань оборудованного водоочисткой.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном изношенном состоянии, процент износа более 80%, что приводит к потере воды до 40%.  

          Протяженность водопроводных сетей с.Успенском – 18,720 км.

          Источником водоснабжения населения с.Успенского осуществляется водой от водозабора из р.Кубань оборудованного водоочисткой.

          Протяженность водопроводных сетей в х.Мичуринский – 7,920 км 

          Источником водоснабжения населения х.Мичуринский осуществляется от водопровода, расположенного из аула Кургоковский, забирающего в свою очередь воду из р.Кубань без очистки. Необходимо строительство станции  очистки воды до питьевого качества.
Протяженность водопроводных сетей в х.Украинский – 5,300 км 

          Источником водоснабжения населения х.Украинский осуществляется привозной водой из села Успенское. На существующей скважине в настоящее время ведутся восстановительные работы с целью достижения проектного 

дебита ее.

Протяженность водопроводных сетей в х.Подковский – 2,170 км

          Источником водоснабжения населения х.Подковский осуществляется привозной водой из села Успенское. На перспективу из х.Лок можно проложить водопровод, идущий из Ставропольского края с питьевой водой, до х.Подковский.

Протяженность водопроводных сетей в х.Лок – 3,490 км

Источником водоснабжения населения х.Лок осуществляется из магистрального водопровода, забирающего воду из водохранилища Ставропольского края, после предварительной водоочистки. Точка врезки в магистральный водопровод, проходящий по территории Ставропольского края, находится в х.Херсонском.

Протяженность водопроводных сетей в х.Белецкий – 3,560 км

Источником водоснабжения населения х.Белецкий осуществляется водопровода, проложенного из аула Кургоковский, забирающего в свою очередь воду из р.Кубань без очистки. Необходимо на водозаборе строительство станции водоочистки.
1.2. анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения
Основные ресурсы подземных вод в количестве достаточном для удовлетворения потребностей села Успенское и входящих в структуру  населенных пунктов имеются подземные воды. Качество этих вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, а так же для водопоя скота и птицы. Контроль качества.  Без соответствующей предварительной очистки они могут использоваться только хозяйственно-бытового водоснабжения. Анализ сложившейся ситуации в водоснабжении Вольненского сельского поселения показывает, что на сегодняшний день водозаборные водопроводные системы малых населенных пунктов находятся в состоянии, когда уровень их износа составляет более 80%.
В районе села Успенское  Успенского района  имеются подземные воды в четвертичных и нижненеогеновых    отложениях. Качество этих вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Без соответствующей предварительной очистки они могут использоваться только хозяйственно-бытового водоснабжения, а так же для водопоя скота и птицы. 
В гидрогеологическом отношении регион относится к юго-восточному окончанию Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Гидрогеологический разрез в районе с. Успенское   представлен следующим образом. 

На рассматриваемой территории  расположены четвертичные аллювиальные и флювиогляциальные  отложения рисской и миндельской террас, под которыми залегают нижнесарматские и тортонские осадконакопления. 

Водоносный горизонт четвертичных отложений состоит из водоносного горизонта среднечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений рисской террасы и водоносного горизонта нижнечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений миндельской террасы. 

           Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений рисской террасы представлен галечно-гравийными отложениями с песчано-глинистым заполнителем и вскрывается на глубине от 0,7 до 1,0 м. Мощность водоносной толщи составляет 0,4-4,0 м. Характеризуется довольно слабой водоотдачей. Дебиты колодцев составляют 0,6-0,9 л/с. По химическому составу воды, наиболее часто встречаемые,  сульфатные натриевые с минерализацией от 0,4 до 10 г/л, но чаще варьируют от 3 до 5 г/л. Этот горизонт не пригоден для хозяйственно-питьевого водоснабжения не только из-за низкой водообильности и качественной характеристики, но и как горизонт, слабо защищенный от загрязнения в санитарном отношении и практически не используется населением для целей водоснабжения. В летнее время колодцы пересыхают.

         Водоносный горизонт нижнечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений миндельской террасы  представлен гравийно-галечниковыми отложениями с песчаным и супесчано-глинистым заполнителем. Горизонт содержит воды, залегающие в интервале 0т 0,9 до 7-8 м. Водообильность горизонта очень слабая. Дебиты колодцев составляют 0,1-0,3 л/с. По химическому составу вода сульфатная кальциево-магниевая с минерализацией 1-3 г/л. Из-за слабой защищенности воды горизонта подвержены загрязнению нитратами. Низкое качество воды, низкая водообильность  и слабая защищенность не позволяют использовать ее для хозяйственно-питьевых   целей населения.

        Подземные воды караганского горизонта трещинные и поровые, так как приурочены к трещиноватым разностям мергелей и известняков, но, главным образом, к пескам. Песчаные пласты имеют ограниченное распространение, залегают линзообразно, мощность их изменяется от 8,0 до 26 м. Залегают они на глубине до 30 м от поверхности земли. Дебиты скважин колеблются в пределах 0,5-0,8 л/с. По химическому составу они гидрокарбонатные натриевые, слабосолоноватые (сухой остаток 1,3-2,0 г/л), бесцветные, прозрачные, с запахом сероводорода, что  не соответствует требованиям вышеуказанного  СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 Воды этого горизонта пригодны для хозяйственно-бытового водоснабжения и водопоя скота, а при нужде и для питьевых целей. Из-за слабой водообильности,  повышенной минерализации в селе не используются для водоснабжения.

      Водоносный комплекс чокракских отложений представлен трещиноватыми разностями известняков, мергелей, песчаников и, главным образом, песков. Воды рассматриваемого горизонта поровые, реже трещиноватые. Вскрываются они на глубине от 90 до 100 м. Общая мощность отложений составляет 150 м. Дебиты скважин колеблются от 0,5 до 2,0 л/с. По химическому составу воды чокракских отложений гидрокарбонатные-хлоридные натриевые с минерализацией от 1,3 до 3,5 г/л., что  не соответствует требованиям вышеуказанного  СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 Отложения тортонского яруса на глубине 200-210 м подстилаются осадками верхней части майкопской серии, которые являются региональным водоупором. 

       Подземные воды чокракского горизонта наиболее удовлетворительного качества, надежно защищены мощной толщей глин нижнесарматского подъяруса и являются хорошим источником водоснабжения для животноводства, а для хозяйственно-питьевых целей населения они могут использоваться только после соответствующей водоподготовки.

         На исследуемом участке реки Кубань, в среднем течении ее, расположены следующие населенные пункты (вниз по течению): ст. Николаевская, село Маламино, аул Кургоковский, хутор Веселый, п. Лесной, хутор Державный, село Успенское, село Коноково, хутор Западный, село Марьино, ст. Убеженская, село Вольное, х. Новенький.  Долина реки здесь трапецеидального сечения, шириной 10-15 км. Пойма местами двухсторонняя, местами чередующаяся, переходящая с берега на берег, заросшая деревьями и кустарником. Русло реки довольно извилистое, разветвленное, деформирующееся, с большим количеством кос и отмелей. Ширина русла р. Кубани в зависимости от водности колеблется в пределах 70-130 м, а глубины от 1,0 до 3,0 м. 

        Минимальная  ширина  водоохраной  зоны р. Кубань на этом участке составляет 200 м. Расстояние расчетного створа от устья водотока составляет 621 км. 

        В  табл. 1  приводятся  основные гидрографические сведения р. Кубань в створе водозабора.                                                                                       

                    Гидрографические сведения о реке Кубань представлены в табл. 1.
Таблица 1

	Водоток
	Длина реки, км
	Площадь водосбора к устью, км 2
	Участок изысканий
	Куда впадает

	
	
	
	Площадьводосбора,          км 2
	Длина,км
	Расстояние от устья, км
	

	 Кубань


	870
	57900
	13100
	249
	621
	Азовское море


           Водный режим среднего течения р. Кубань определяется высоким и продолжительным весенне-летним половодьем, на которое накладываются кратковременные дождевые паводки, придающие волне половодья гребенчатый вид, и маловодной зимней меженью.
Основной сток реки (60-80%) проходит в период весенне-летнего половодья и образуется за счет выпадающих твердых и жидких осадков, таяния высокогорных снегов и ледников, величина которых составляет – снеговая 5%, дождевая 27% и ледниковая 44%. Доля грунтового питания в годовом стоке составляет 24%.

       Средняя продолжительность половодья составляет 170-180 дней, подъем уровня начинается в конце марта, высокое стояние уровня наблюдается до конца сентября.

       Максимальные годовые уровни наблюдаются, в основном, в июле-августе, амплитуда колебания уровней составляет 2-3,5 м.

       В период зимней межени (декабрь-март) сток реки обеспечен грунтовым питанием, что определяет и характер уровенного режима реки в этот период – низкое и продолжительное, без резких колебаний, стояние уровня. Во время возникновения на реке кратковременных заторов или зажоров возможен подъем уровней до 1 м над меженным. 

       Годовой  сток  воды  определяет  потенциальные  водные  ресурсы  изучаемой  территории. Объем  годового  стока  исследуемого  водотока  взаимосвязан  с  годовым  количеством  осадков, а  внутригодовое  распределение – режимом  выпадения  их  в  году. 

       Среднегодовые расходы воды на посту р. Кубань – с. Успенское  с 1957 г. изменялись от 47,7 м3/с (1983 г.) до 137 м3/с (1963 г.). Среднемноголетний расход по данным наблюдений на этом участке р. Кубань равен  84,8 м3/с.

       Максимальный сток р. Кубани формируется в период весенне-летнего половодья и  дождевых  паводков.

      Наиболее вероятная дата прохождения пика половодья на р. Кубань июль, максимум половодья, как правило, совпадает с годовым максимумом. 

         Продолжительность  половодья  составляет  около  160-180  суток, продолжительность летних  дождевых  паводков  от 4 до 15  суток.  

        Минимальный сток приурочен к зимней межени, которая начинается в декабре и заканчивается в феврале-марте. В  этот  период  сток  водотока  обеспечен, в  основном, грунтовым питанием. 

       По данным наблюдений на посту р. Кубань - с. Успенское среднемесячные минимальные расходы воды изменялись от 3,99 м3/с (1958 г.) до 35,2 м3/с (1978 г.), а среднесуточные минимальные - от 1,21 м3/с (1959г.) до 24,7 м3/с (1989 г.).

     Согласно  «Основным  положениям  правил  использования  водных  ресурсов  Невинномысского  канала, Сенгилеевского, Егорлыкского  и  Новотроицкого  водохранилищ»  санитарный  расход  воды  р. Кубань  ниже  водозабора  Невинномысского  канала  и  до  впадения  р. Лаба  устанавливается  в  размере  не  менее  17,0 м3/с.  

     Годовой сток взвешенных наносов р. Кубань у с. Успенское составлял 37 кг/с или 1200 тыс. тонн при средней мутности 460 г/м3. Сток влекомых наносов – 360 тыс. тонн, а суммарный годовой сток наносов равен 1560 тыс. тонн.

    В гранулометрическом составе взвешенных наносов преобладают фракции 0,5-0,01 мм (80%), донных отложений  - 100 - 10 мм (80 %). 

     Зимний  режим  р. Кубань характеризуется  довольно  устойчивой  меженью  лишь  изредка  прерываемой  оттепелями  и  дождями, которые  вызывают  паводки.  Для зимнего периода характерно частое образование заберегов и шуги, тогда как ледостав непродолжителен и наблюдается, как правило, в суровые зимы.  Первыми  ледовыми  образованиями  являются  забереги, которые  обычно  появляются  в  середине ноября. Забереги  держатся до появления ледостава, а при его отсутствии почти в течение всей зимы. Неустойчивый ледовый режим реки определяет условия образования заторов, которые могут возникать в продолжение всей зимы. Вскрытие реки сопровождается ледоходом, продолжительность ледохода 1–2 дня. Оканчиваются ледовые явления в среднем в последних числах февраля, но при затяжной холодной зиме могут длиться до конца марта. Средняя продолжительность ледовых явлений  65 дней, максимальная достигает 114 дней. Ледостав в среднем продолжается 46 дней, а в 26% зим его не бывает вовсе. В зиму 1959-60 г.г. он продолжался 93 день. Средняя  толщина  льда  20-30  см, но  в  суровые  зимы  может  достигать  60 - 70  см (1964 год). 

      В годовом разрезе минерализация  воды  р. Кубань изменяется от 100-200 мг/л в период весенне-летнего половодья до 600 – 1000 мг/л в период зимней межени.  В  относительном  составе  речных  вод водотока  преобладают  ионы гидрокарбонатные и кальция. 

     Среднегодовая температура воды равна 10,5(, в зимний период (декабрь-февраль) – 1,3(, весной (март-май) – 10,2(, летом (июнь-август) – 19,4( и в осенний период (сентябрь-ноябрь) – 11,2(.

      Средняя глубина р. Кубань в месте водопользования составляет 1,8 – 2,0 м, минимальная 1,0 – 1,50 м, максимальная (в период прохождения паводков) – 2,5-3,5 м.

      Скорость течения водотока в период весеннего  половодья  и  дождевых  паводков составляет 1,5 – 2,5 м/с, в маловодный период (летне-осенняя и зимняя межени) – 0,30 – 0,40 м/с. 
     Максимальный подъём уровня воды в расчётный паводок (1% обеспеченности) относительно минимального меженного 4,8 м.

     Во время паводка река несёт много мусора, коряги, обрушившиеся с берегов деревья - наблюдается карчеход.

      В гидрологическом отношении район исследования считается достаточно изученным. Сведения по водопостам представлены в табл. 2. Материалы наблюдений водомерных постов использовались для получения сведений о гидрологическом режиме реки Кубань и установления максимальных расчётных уровней в створе водозабора.

Сведения по водомерным постам-аналогам

Таблица 2

	Водпост
	Площадь водосбора, км2
	Расст. от устья, км
	Длина к створу  водпоста, км
	Период действия

	
	
	
	
	Открыт
	Закрыт

	р.Кубань – с. Успенское
	12800
	629
	241
	01.01.1956
	действует

	р.Кубань – г. Армавир
	16900
	584
	286
	14.01.13 (14.05.1936)
	действует


           На основании,  вышеизложенного можно сделать вывод, что при соответствующей очистке,  поверхностные воды реки Кубань являются более надежным и перспективным источником  хозяйственно-питьевого водоснабжения села Успенское  Успенского района, по сравнению с подземными водами,  так как они могут обеспечить расчетную потребность в воде в необходимом объеме и качестве.

            В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение населения села Успенское осуществляется водой от водозабора из реки Кубань, оборудованного водоочисткой.
1.3. анализ существующих схем водоснабжения населенных пунктов

с.Успенское
            Согласно техническим условиям, выданным Администрацией Успенского сельского поселения В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение населения села Успенское осуществляется осуществляется водой от водозабора из р.Кубань оборудованного водоочисткой.

При помощи насосной станции 1-го подъема  мощностью  500 м3/час вода подается на станцию водоочистки ОСВ мощностью 5000 м3/сутки.  После очистки вода подается в водопроводную сеть.

х.Мичуринский

             В х.Мичуринском отсутствуют  водозаборные сооружения. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения поселка базируется на привозной воде от водозабора  с. Успенское.  Вода на  хозяйственно-бытовые нужды поступает  из водопровода, подающего воду из р. Кубань без предварительной очистки,  в аул  Кургоковский, т.е. из аула Кургоковский.
х.Украинский

                 Хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на привозной воде от водозабора с. Успенское, а техническое водоснабжение – из собственной артскважины.

х.Подковский
            Источником водоснабжения населения п х.Подковский осуществляется привозной водой из села Успенское. На перспективу из х.Лок можно проложить водопровод, идущий из Ставропольского края с питьевой водой, до х.Подковский.

х.Лок

           Водоснабжение населения х.Лок осуществляется из магистрального водопровода, проходящего по х.Херсонскому Ставропольского края. Вода подается в сеть из водохранилища после предварительной очистки на очистных сооружениях.
х.Белецкий
          Хутор Белецкий не имеет собственных водозаборных сооружений.                Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения хутора базируется на привозной воде от водозабора с.Успенское. Вода на хозяйственно-бытовые нужды поступает  из водопровода, подающего воду из р. Кубань без предварительной очистки,  в аул Кургоковский.

1.4. анализ существующих сетей системы водоснабжения
Существующие водопроводные сети кольцевые и тупиковые Ø 200-250 мм, выполнены из разных материалов: чугун, сталь, асбестоцемент и полиэтилен. 
Общая протяженность водопроводных сетей 41,16 км: 

село Успенское – 18,720;

хутор Мичуринский – 7,920;

хутор Украинский – 5,300;

хутор Подковский – 2,170;

хутор Лок – 3,490;

хутор Белецкий – 3,560;

Износ водопроводных сетей Успенского сельского поселения составляет 80%.
1.5 Качество поставляемого ресурса
Качество этих вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».   Без соответствующей предварительной очистки они могут использоваться только хозяйственно-бытового водоснабжения. 

1.6  Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении
Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Успенского сельского поселения  является изношенность водопроводных сетей. 
Существующие водопроводные сети кольцевые и тупиковые Ø 50-200мм, выполнены из разных материалов: чугун, сталь, асбестоцемент и полиэтилен. 

Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.   
В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери. 

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. 

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением, цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

Серьезной проблемой в системе водоснабжения поселения является отсутствие зон санитарной охраны водозаборов. Для предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 

 № 74-Ф3 (статья 43), с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 

 № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения.
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