	



	

	
	
	
	


	
	


	
	

	
	
	
	



Введение

Генеральный план Убеженского сельского поселения Успенского района Краснодарского края разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» по решению конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа Протокол №3 от 05 августа 2010 г., и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства. 

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана Убеженского сельского поселения Успенского района Краснодарского края.
Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения. 

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. 

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 16 июля 2008 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. №1381-П;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план Убеженского сельского поселения разработан на  топографической съемке М 1:25000. Станица Убеженская и хутор Державный разработан на топографической съемке М 1:5000.
В работе использованы раннее выполненные работы:

· Технический отчет по составлению схематической карты инженерно-геологического районирования, масштаба 1:25 000, в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Успенский  район Краснодарского края», выполненный ГУП «Кубаньгеология» филиал –Азовское отделение в 2008 г;

· Раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Успенский район Краснодарского края», выполненный ОАО «Наследие Кубани» в 2008г.
Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. 
Генеральный план Убеженского сельского поселения Успенского района утвержден решением Совета Убеженского сельского поселения Успенского района № 154 от 25.05.12 г.
Настоящим проектом внесены изменения в генеральный план Убеженского сельского поселения на основании Постановления администрации Убеженского сельского поселения Успенского района  № 21 от 21.03.2014г. «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Убеженского сельского поселения Успенского района».
Внесение изменений в генеральный план поселения разработано ООО «Архземинвестпроект» на основании договора от 01.04.2014 г. № 5, по заданию администрации муниципального образования Убеженское сельское поселение.
Внесены изменения в положения о территориальном планировании, содержащиеся в разработанном проекте генерального плана Убеженского сельского поселения.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:
- оптимизация функционального использования территорий;

- оптимизации градостроительной, земельной и инвестиционной политики.
За основу планировочной организации функциональных зон территории Убеженского сельского поселения приняты положения утвержденного генерального плана Убеженского сельского поселения.
Внесены изменений в границы земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности. Территория расположенная в 2,5 км. восточнее х.Державного вдоль автомобильной дороги г.Армавир - ст.Николаевская (км.30+100), обозначена землями промышленности для освоения инвестиционного проекта – быстровозводимого оборудования для переработки ГПС (дробильно-сортировочный завод).
Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе.

При выполнении внесений изменений в генеральный план Убеженского сельского поселения не подвергались изменению и корректировке предпроектные и субподрядные разделы утвержденного генерального плана, а именно: 

- раздел «Охрана окружающей среды»;

- раздел «топографические изыскания»;

- раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок генерального плана – 2030 год  и предложения на перспективу до 2045 года, экономические и расчетные показатели проекта, внесены изменения в баланс территории Убеженского сельского поселения.

1.  Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.1. Характеристика природных условий
Климат
По агроклиматическому районированию территория Успенского района Краснодарского края относится ко II агроклиматическому району и входит в юго-восточную степную влажную климатическую провинцию, характеризуется умеренно-увлажненным климатом  с гидротермическим коэффициентом 1,0-1,2, среднегодовой температурой 9,9 0С, устойчивыми восточными ветрами в конце зимы, годовым количеством осадков 551 мм, из которых 2/3 выпадает в теплый период года. 

Месячное и годовое количество осадков

Таблица 1

	   Месяцы

показатель
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	За год

	Количество осадков, мм
	26
	27
	25
	50
	77
	82
	67
	35
	54
	31
	45
	32
	551


Характерна для района значительная испаряемость, превышающая 1000 мм в год. Минимальна температура воздуха (абсолютная  -330С, средняя    -3,5 0С) наблюдается в январе месяце.

Среднемноголетняя характеристика температуры воздуха 

Таблица 2

	Характеристика 

температуры
	месяцы
	За год

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Абсолютный минимум
	-33
	-32
	-21
	-10
	-3
	0
	7
	4
	-4
	-10
	-26
	-33
	-33

	Абсолютный

максимум
	15
	20
	32
	34
	35
	38
	39
	40
	36
	34
	30
	18
	40

	среднемесячная
	-3,5
	-2,5
	3,3
	9,9
	16
	19,6
	22,4
	22
	16,8
	11,2
	4,2
	-0,8
	9,9


Снежный покров, отличающийся крайней неустойчивостью в течении зимы, появляется 4-5 декабря, и сходит к 13 марту, число дней со снежным покровом колеблется в пределах 55-65 дней. 

Характерно большое количество дней с оттепелями. 

Наибольшее число дней с сильными ветрами (15 м /с) приходится на период с ноября по апрель месяцы, при этом наибольшая скорость ветра держится, по многолетним данным, на уровне 34 м/с.

В феврале происходит постепенное нарастание температур и в конце февраля – начале марта среднесуточные температуры воздуха достигают устойчивых положительных значений. 

Период с температурой выше  0 0С продолжается 282 дня. 

Теплый период времени отмечается короткой бурной весной, жарким летом, со средней температурой 20-220С, при максимальной – 40-410С, и основной массой выпадающих осадков, выпадение которых в этот период происходит, в основном, в виде кратковременных ливневых дождей. Это обстоятельство, а также слабая проницаемость почвенного покрова, представленного суглинистым  материалом, является причиной значительного расхода осадков на поверхностный сток. 

Высокая температура воздуха,  большое количество дней с ветрами  - «суховеями», усиливающих испаряемость, большая доля расхода осадков на поверхностный сток – все это создает неблагоприятные условия для формирования подземных вод, способствует засоленности почво-грунтов и повышению минерализации грунтовых и, косвенным образом, артизеанских вод в данном климатическим районе.

Рельеф территории

Убеженское сельское поселение расположено на правом берегу р. Кубани. Закубанская наклонная равнина охватывает левобережье р. Кубани и сложена плиоценовыми и четвертичными континентальными отложениями. Поверхность равнины наклонена от подножий Большого Кавказа на северо-запад и разделена долинами левых притоков р. Кубани на ряд междуречных плато, вытянутых на северо-запад и север. 

Рельеф поверхности довольно спокойный, с небольшими перепадами  высот (1-5 м на 100 м). Абсолютные отметки высот в южной части достигают 430-470 м. 

Почвенно-растительные условия


Почвенный покров района в основном представлен карбонатными малогумусными черноземами глинистого и  тяжело суглинистого механического состава.


В долинах рек получили развитие лугово-черноземные почвы и долинные черноземы.


Естественная растительность развита только в долинах рек Кубани и Уруп и представлена лесными массивами из деревьев: дуб, ясень, тополь, акация, с отдельными включениями лугов с водолюбивой растительностью. Практически вся территория района используется человеком в сельскохозяйственных целях.

Территория по сейсмичности целиком относится к 7-бальному  району
Геологическое строение

Территория Успенского района расположена в пределах Восточно-Кубанского прогиба, который северо-восточным крылом сочленяется с южно-Ставропольским валом.

Вся территория района покрыта чехлом четвертичных отложений. Естественные обнажения коренных пород встречаются только в бортах речных долин. 

Ввиду того, что формируются и развиваются экзогенные геологические процессы преимущественно в отложениях четвертичного возраста, рассмотрено геологическое строение района в порядке сверху вниз.

Современный отдел. 

 Аллювиальные отложения. 

Прослеживаются в долинах р. Кубани, Уруп, а также в системе их притоков.

Представлены они, в основном, валунами, галечниками, гравием, песками, с прослоями в верхней части супесей и глин.

Суммарная мощность пойменного аллювия достигает 12 м.

Балочный аллювий представлен суглинками желтыми и желтовато-серыми, плотными, комковатыми, известковистыми. 

Мощность балочного аллювия до 8 метров.

 Элювиально-делювиальные отложения

Элювиально-делювиальные отложения речных и балочных склонов представлены суглинками, бурыми и красно-бурыми, местами с включением обломков щебня и дресвы подстилающих пород. Мощность их составляет 2-14 м.

Эолово-делювиальные отложения.

Представлены лессовидными суглинками, бурыми, пористыми, известковистыми.

В пределах Закубанской равнины эти суглинки покрывают аллювиальные отложения древних террас, а на правобережье р. Кубани (Прикубанская степь) они залегают на коренных плиоценовых и сарматских породах. Мощность этих суглинков достигает 40 м.

Верхний отдел.

Аллювиальные верхнечетвертичные отложения слагают низкие террасы рек Кубани, Урупа и их притоков. Представлены они гравийно-галечниками                         с включением валунов, глинами, песками, суглинками, супесями. Мощность их изменяется от 10 до 55 м.

Средний отдел.


Эти отложения слагают террасы, возвышающиеся над уровнем рек на 40-70 м. террасы широко развиты на левобережье реки Кубани и на отдельных участках реки Уруп.

Представлены гравием, галькой, песком, глинами. Суммарная мощность изменяется от 15 до 80 м.
 Нижний  отдел.

Отложения нижнего отдела приурочиваются к нижнечетвертичной террасе и представлены аллювиальными галечниками в составе которых преобладают средние и крупные гальки, валуны изверженных и осадочных пород. 

Нижнечетвертичная терраса образует водораздельную часть рек Кубань- Уруп и протягивается в юго-восточном направлении. 

Мощность достигает 72 м.


Плиоцен.

Распространены на большей части территории под отложениями четвертичного возраста. Верхняя часть разреза (al N23) представлена аллювиальными гравийно-галечниковыми отложениями, участками сцементированными, с валунами и линзами разнозернистых песков. Отложения верхнего плиоцена распространенных на высоких водораздельных участках р. Кубани и Уруп. Мощность их достигает 20 м.


Отложения верхнего и среднего плиоцена (N22+3) представлены пестроцветной континентальной толщей переслаивающихся комковатых глин и разнозернистых, кварцевых песков. Мощность континентальной толщи достигает 195 м. 


Нижняя часть разреза представлена отложениями миоцена. Эти отложения расположены почти на всей площади и представлены осадками сарматского и тартонского ярусов и верхней частью майкопской серии. Общая мощность этих отложений достигает 1600 м. 

В гидрогеологическом отношении район попадает в площадь Азово-Кубанского артезианского бассейна, выполненного толщей рыхлых осадочных пород. Данными предыдущих лет исследований выделены следующие водоносные горизонты и комплексы: 

1) водоносный горизонт современных аллювиальных отложений пойм  русел и балок;

2) подземные воды спорадического распространения в элювиально-делювиальных,  эолово-делювиальных и коллювиальных отложениях;

3) водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных отложений комплекса вюрмских террас;
4) водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений рисской террасы;

5) водоносный горизонт нижнечетвертичных  аллювиальных отложений      миндельской террасы;

6) водоносный горизонт верхнеплиоценовых аллювиальных  отложений гюнцской террасы;

7) водоносный комплекс нерасчлененных плиоценовых отложений;

8) водоносный комплекс отложений верхнесарматского подъяруса.

Гидрологические условия

На территории района протекает одна крупная водная артерия – река Кубань, и несколько средних и мелких рек, таких как Уруп, Бечуг, Большая Казьма и т.д.. 

На территории Убеженского поселения протекает р. Кубань, балки Холодная, Антонова.


Река Кубань протекает в довольно широкой (до 2-3 км)  плоской долине. 

Питание р. Кубани происходит за счет ледников, расположенных в ее истоках, атмосферных осадков и подземных вод. Преобладает питание за счет атмосферных осадков. Максимальный паводок р. Кубани приурочен ко времени интенсивного таяния ледников и наблюдается, в среднем по многолетним данным, 20 июня, наиболее ранний паводок наблюдался 4 мая и поздний –  31 июля, при этом среднее повышение уровня (над условным – меженным) составило 1,82 м, а максимальное - 2,73 м.  

Ледовые явления появляются обычно 30 ноября, самое позднее 25 декабря, очищение реки ото льда происходит в среднем к 15 марта, при самом раннем – 23 февраля и позднем – 27 марта. 

Ледостав, в среднем, продолжается 35 дней, максимальная продолжительность его составила 80 дней; в отдельные годы река не замерзает.

Максимальная глубина р. Кубани, на территории района, равна 2,5 метра, минимальная 0,8 м. 

Вода р. Кубани используется для хозпитьевого водоснабжения, а так же для целей орошения.

Экзогенные геологические процессы

Процессы, связанные с поверхностными водотоками

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на территории Успенского района. 


Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов
 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как: 

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

· Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные. 

Все равнинные, степные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером  их продольного профиля. Днища степных рек иногда представляют собой заболоченные низины (р. Бейсуг, Большая Казьма). 


Сток большинства мелких рек зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ, каналов и рыбных прудов. 

· Береговые  эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.
Инженерно-геологическое значение этих процессов, особенно эрозии берегов, весьма значительна. Значимость процесса эрозии берегов определяется так же трудностью проведения защитных мероприятий от его негативного воздействия. Ввиду того, что негативное воздействие связано, прежде всего, с эрозией берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО.

На территории района довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к среднему течению р. Кубани, среднему и нижнему течению р. Уруп.

Река Кубань, в пределах описываемой территории, формирует обширную пойму (3-5 км), в пределах которой отмечается интенсивное меандрирование русла. Боковой эрозии различной активности (от слабой до интенсивной) подвержены как различные участки высокой поймы, так и участки террас различного возраста. Эрозия сопровождается формированием обвальных и оползневых уступов значительной протяженности. Эрозионным, а также сопровождающим их обвальным и оползневым процессам подвержены населенные пункты: с. Успенское, с. Вольное, с. Коноково ст. Убеженская.

Многочисленные эродируемые участки наблюдаются по берегам р. Уруп. Размыву подвержена высокая пойма, ширина которой превышает участками 2 км и которая образует до 2 самостоятельных уровней, а также I и II надпойменные террасы. В последнем случае эрозия часто сопровождается формированием оползневых массивов. Линейная пораженность берегов эрозионными процессами достигает 30-40 %. Наиболее подвержены береговому эрозионному процессу населенные пункты: п. Урупский, п. Коноковский, с. Трехсельское.

Часто боковой эрозии подвержены искусственные валы, сооруженные для защиты пойменных низин от затопления, для использования их в сельскохозяйственных и промышленных целях. Скорость размыва берегов определяется, в первую очередь, скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых колеблются в интервале 0,4 – 1,2 м/сек. Вследствие этого, наиболее подвержены размыву речные террасы, особенно низкие, скорость размыва которых может достигать до десятков метров в год, или до 5-10 м за один паводок (р. Уруп, р. Кубань).

1. Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков. 

· Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет. 

· Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Успенского района составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги. 

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер, а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений. 

На территории района эрозия временных водотоков представлена промоинами, оврагами, балками.  Характерным для него является оживление овражной деятельности, доказательством чего служат донные овраги и промоины широко распространенные на дне большинства балок. Глубина оврагов 5-30 м, длина от нескольких десятков метров до нескольких  километров. Овраги, промывающие террасы реки Кубани, находятся преимущественно в 1 и 2 стадиях развития. Эрозионные формы временных водотоков, расположенные непосредственно на склонах Ставропольского поднятия, в ряде мест представляют собой овраги 4 стадии развития и балки с вновь начинающейся овражной деятельностью. 

2. Затопления


На территории Успенского района встречается затопление флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек,  имеющих верховья в горной части (р. Кубань, Уруп), не имеющие верховьев в горной части (реки Бечуг, Большая Казьма) затапливают обычно незначительные участки. 


По реке Кубань пойма полностью не затапливается, во время паводков при высоких уровнях по отдельным понижениям (старицам) проходит вода, частично покрывая понижения. Затапливаются близлежащие к реке пониженные пойменные участки. 


По реке Уруп пойма затапливается в исключительно многоводные годы на 1-2 дня (слой воды 0,2- 0,4 м, в понижениях – до 1 м). 

Наиболее подвержены процессу затопления части территорий населенных пунктов: ст. Николаевская, ст. Убеженская, п. Коноковский, с.Трехсельское, х. Веселый.

3. Подтопление, заболачивание


Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.


 В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление подвалов, строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..


Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.


В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.


 По данным предыдущих лет исследований можно говорить только об отмеченных фактах проявлений процесса подтопления на территориях  некоторых населенных пунктов района, таких как: ст. Убеженская, с. Вольное, с.Марьино, с. Трехсельское, с. Коноково, х. Вольность.


Заболачивание территории юга России отличается тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.


Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники.  Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом - очень твердые. 


Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены    в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных   поймах рек, таких как Бейсуг, Большая Казьма и др. заболачивание пойм этих рек  в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с техногенной деятельностью человека). 


Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Гравитационные процессы

1. Оползни


Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени. 


В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к долинам рек Кубани, Урупа. 


В литологическом отношении, оползни развиваются в глинистых отложениях мелкообломочной молассы. 


Активные оползневые формы на 70-80% захватывают коренные подстилающие отложения. В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек.  Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек и отдельных балок. 


 Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.


 Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум). 


Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон. 

В пределах Успенского района наиболее подвержены воздействию оползневого процесса территории населенных пунктов: с. Успенское, с.Коноково, с. Марьино, п. Урупский, п. Коноковский, х. Веселый.
1.2. Расположение Убеженского сельского поселения

в системе расселения

Убеженское сельское поселение расположено в северо-западной части Успенского района.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству с поселениями Успенского района:

- на северо-востоке – с Веселовским сельским поселением;

- на юго-западе – с Вольненским сельским поселением;

- на юго-востоке – с Коноковским и Успенским сельским поселением. 

В северной части границы муниципального образования проходят по смежеству с Новокубанским районом.

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы 191,98 км2, что составляет 16,9 % территории Успенского района. Плотность населения – 10 человек на 1 км2.

1.3. Административное устройство муниципального образования

Убеженское сельское поселение

Убеженское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского края от 14 июля 2004 года «Об установлении границ муниципального образования Успенский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ» является муниципальным образованием Успенского района наделенным статусом сельского поселения с установленными границами. 

В границах муниципального образования Убеженское сельское поселение находятся 4 сельских населенных пункта: 1 станица (Убеженская) и 3 хутора (Державный, Западный, Новенький). Центром муниципального образования является станица Убеженская.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю численность населения сельского поселения по оценке на 01.01.2010 г. составляет 1957 человек.
1.4. Экономическая база развития муниципального образования

Убеженское сельское поселение

Территория планирования традиционно выделяется сельским профилем специализации – структура и стоимостные объемы ее экономического продукта преимущественно формируются в сельском хозяйстве.

На уровне хозяйствующих субъектов аграрный сектор объединяет одно  акционерное общество, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, 700 личных подсобных хозяйств населения. Самым крупным сельхозпроизводителем поселения является ЗАО «Марьинское».
В сельском хозяйстве поселения основной отраслью специализации является растениеводство с развитым  зерновым хозяйством,  сочетающимся с производством масличных культур.

Прежде всего, внутриотраслевая специализация сельского хозяйства неразрывно связана с возделыванием зерновых, они составляют основную долю посевных площадей. В динамике последних лет уровень производства зерна колеблется в пределах 14-15 тыс. тонн (в весе после доработки) – около 12 % объемов производства зерна в Успенском районе.

Среди масличных культур наибольшее применение в полеводстве получил подсолнечник. В поселении производится  около 2 тыс. тонн подсолнечника  в год - 21,5 % общерайонного производства этой культуры.   

В хозяйствах населения выращиваются  картофель, овощи, плодово-ягодная продукция.

Второй важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства поселения является животноводство. Отрасль представлена молочно-мясным скотоводством, свиноводством, овцеводством  и птицеводством.

На сегодняшний день вся продукция животноводства производится в мелкотоварных хозяйствах, преимущественно в личных подворьях населения.

Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы (по отчетным данным 2009 года) насчитывает 1,36 тыс. голов КРС (в том числе 0,65 тыс. голов – коровы), 0,28 тыс. голов свиней, 1,58 тыс. голов овец, 11,2 тыс. голов птицы. 

На современном этапе животноводство значительно уступает растениеводству по объемам производства и рентабельности. В то же время отрасль обладает потенциалом роста и в поселении имеются благоприятные условия для его реализации, к таковым, прежде всего, относятся наличие естественной кормовой базы и близость перерабатывающих предприятий.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

(в соответствии с индикативным планом социально-экономического развития 

Убеженского сельского поселения)

Таблица 3
	Наименование, единица измерения
	2009 год

отчет
	2010 год

оценка

	1 Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн
	16,2
	17,4

	2 Соя, тыс. тонн
	0,02
	0,02

	3 Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн
	2,0
	2,2

	4 Картофель - всего, тыс. тонн,
	1,3
	1,4

	   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	1,3
	1,4

	5 Овощи - всего, тыс. тонн
	0,4
	0,5

	   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	0,4
	0,5

	6 Плоды и ягоды, тыс.тонн
	0,4
	0,4

	   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	0,4
	0,4

	7 Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн 
	0,9
	1,0

	   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	0,4
	0,5

	8 Молоко- всего, тыс. тонн
	5,0
	5,2

	   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	4,3
	4,4

	9 Яйца- всего, млн. штук
	1,3
	1,3

	   в том числе в личных подсобных хозяйствах, млн. штук
	1,3
	1,3


В стоимостном выражении вся продукция сельского хозяйства поселения составляет около 21,7 млн. рублей, из которых 28 %  приходится на долю личных подсобных хозяйств населения. 

1.5. Население

На начало 2010 года в Убеженском поселении проживало 1957 человек постоянного населения. Удельный вес поселения в общей численности населения Успенского муниципального района составляет 4,8 %.

В поселении наблюдается тенденция абсолютного снижения численности населения: с момента Всероссийской переписи населения (2002 год) его численность сократилась на 319 человек или на 14 %.

Оценка численности постоянного населения 

(в разрезе населенных пунктов Убеженского поселения)

Таблица 4
	Наименование
	Численность населения, чел.
	Динамика численности населения (2010/2002 гг.)

	
	2002 г. (ВПН)*
	2010 г.
	абсолютное изменение, чел
	относительное изменение, %

	1 станица Убеженская
	1293
	1152
	-141
	-10,9

	2 хутор Державный
	416
	367
	-49
	-11,8

	3 хутор Западный
	327
	263
	-64
	-19,6

	4 хутор Новенький 
	240
	175
	-65
	-27,1

	Итого по поселению
	2276
	1957
	-319
	-14


*- Всероссийская перепись населения 

Убеженское поселение относится к абсолютному большинству населенных мест Краснодарского края с неблагоприятной ситуацией в процессах естественного воспроизводства населения: на протяжении последних 20 лет число умерших из года в год превышает количество рождений. Естественная убыль населения носит долговременный и устойчивый характер, несмотря на некоторое снижение ее темпов в последние годы.

Компенсирующим фактором является миграционный прирост. Поселение имеет положительное сальдо миграции, однако его величина недостаточна для покрытия естественной убыли населения и обеспечения демографического роста территории.

Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к постепенной трансформации возрастной структуры населения в пользу старших возрастов. В Убеженском поселении численность группы старше трудоспособного возраста превышает численность группы младших возрастов в 1,2 раза.

Структура возрастного состава населения 

Убеженского сельского поселения

Таблица 5
	№ п/п
	Возрастная структура населения
	2010 год

	
	
	чел.
	%

	1.1
	Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет 
	348
	17,7

	1.2
	Население в трудоспособном возрасте: 
	1191
	60,9

	1.3
	Население старше трудоспособного возраста
	418
	21,4

	
	Итого по поселению
	1957
	100,0


В соответствии с общепринятыми классификациями возрастная структура такого вида считается регрессивной и характеризуется средним уровнем демографической старости.

1.6. Жилищный фонд

По данным администрации муниципального образования общая площадь жилищного фонда Убеженского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 40,19 тыс. м2  (Таблица 4). В большинстве это малоэтажные дома усадебного типа на 1 семью.
Распределение жилищного фонда Убеженского сельского поселения

в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2010 г.

Таблица 6
	Наименование населенного пункта
	Распределение жилищного фонда, тыс. м2
	Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя , м2

	
	многоквартирный с приквартирными участками
	малоэтажный многоквартирный секционного типа
	индивидуальный
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ст. Убеженская
	6,14
	-
	17,5
	23,64
	20,5

	х. Державный
	-
	-
	8,06
	8,06
	22,0

	х. Западный
	-
	-
	3,74
	3,74
	14,2

	х. Новенький
	
	
	4,75
	4,75
	26,9

	Итого 
	6,14
	-
	34,05
	40,19
	20,5


Двухквартирный жилищный фонд составляет 26% общей площади, расположен на территории ст.Убеженской. 

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 20,5 кв.м, что на 1,9 кв.м ниже соответствующего показателя по Успенскому  району, который равен 22,4 м2/чел.

Техническое состояние жилищного фонда поселения характеризуется отсутствием ветхого и аварийного жилья. 

1.7. Структура обслуживания
Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.
По состоянию на 01.01.2010 г. на территории сельского поселения расположены следующие учреждения образования:

- 1 общеобразовательная школа в ст. Убеженской проектной вместимостью 200 мест;
- 2 детских дошкольных учреждения: ст. Убеженская и х. Державный проектной вместимостью 55 и 40 мест соответственно.

Вышеперечисленные учреждения образования рассчитаны так же на обслуживание населения населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Существующая мощность образовательных учреждений сельского поселения превышает фактическую в 2 раза в общеобразовательных и на 13 % в дошкольных учреждениях, т.е. остаются резервными порядка 102 и 10 мест соответственно.

Сеть лечебно-профилактических учреждений муниципального образования представлена:

- 4 фельдшерско-акушерскими пунктами (ст. Убеженская, х.Державный, х.Западный, х.Новенький).

Все вышеперечисленные учреждения здравоохранения расположены в типовых зданиях, которые находятся в удовлетворительном состоянии и хорошем состоянии.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения представлены общестаничным стадионом в ст. Убеженской и школьным спортзалом.

Фармацевтическое обслуживание жителей поселения осуществляет 1 аптека, расположенная в станице Убеженской в здании администрации.

Учреждения культуры и искусства представлены:

- Домом культуры в ст. Убеженской, со зрительным залом на 200 мест;

- 3 клубами (х.Державный, х.Западный, х.Новенький) общей вместимостью зрительных залов 270 мест.

- 1 музей в х.Державный;

- 1 поселенческая библиотека.

Сфера розничных торговых предприятий представлена на потребительском рынке сельского поселения в основном стационарными магазинами общей торговой площадью 252 м2. Население обеспечено торговыми площадями в объеме 129 м2 на 1000 жителей, что составляет43% от нормативной обеспеченности (300 м2 на 1000 человек). 

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания на территории поселения отсутствуют.

Из административно-деловых и хозяйственных учреждений в поселении имеются  1 почтовое отделение и филиал Сбербанка в ст. Убеженской.
1.8. Существующая территориально-планировочная организация

Территория Убеженского сельского поселения расположена в северо-западной части Успенского района Краснодарского края.
В своих административных границах Убеженское сельское поселение занимает площадь 191,98 тыс.га. Центром сельского поселения является ст.Убеженская. Связь с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения г.Армавир- ст. Николаевская и обход с.Успенское .

 В границах поселения расположены:

· земли сельскохозяйственного назначения;

· земли населенных пунктов;

· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

· земли особо охраняемых территорий и объектов;

· земли водного фонда;

· земли лесного фонда;

· земли запаса.

Территория Убеженского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 14377,90 га. 
Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: наличия водных объектов реки Кубань, балок Холодной, Антонова и рельефа местности.

Кроме ст. Убеженской, являющегося центром поселения, в состав поселения входят: х. Державный, х. Западный, х. Новенький.

Территория поселения вытянута с северо-запада на юго-восток. Населенные пункты Убеженского сельского поселения расположены на автомобильной дороге г.Армавир- ст. Николаевская. В северо-западной части поселения расположен х. Новенький, в центральной части – ст. Убеженская, а в юго-восточной части х. Западный и х. Державный.

Площадь земель населенных пунктов составляет 802,47 га.
В южной части поселения, практически параллельно р. Кубань, пролегает автомобильная дорога регионального значения г.Армавир- ст. Николаевская. 
По территории поселения в районе х. Державный в юго-западной его части  проходит магистральный газопровод «ПГСП Николаевская – ГРС Успенское» диаметром 500 мм
По территории поселения в разных направлениях проложены высоковольтные линии электропередач напряжением 35 кВа и 330 кВа.

В юго-восточной части поселения между х.Державный и х. Западный имеется месторождение песчанно - гравийных смесей.
Вдоль реки Кубань на протяжении всего поселения расположены участки земель лесного фонда.

В юго-восточной части поселения размещены земли промышленности.

Вывоз ТБО осуществляется специализированным транспортом на свалку мусора у х. Державный.
ст. Убеженская – административный центр муниципального образования Убеженское сельское поселение, расположена в северо-западной части муниципального образования Успенский район и в центральной части Убеженского сельского поселения. Расстояние до краевого центра города Краснодара составляет 227 км., и 18 км до административного центра муниципального образования Успенский район – с. Успенского.

Рельеф территории станицы спокойный, с уклоном к северо-западу в сторону р. Кубань. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 184,9 до 192,3 м. По южной окраине станицы протекает река Кубань.

Территория ст. Убеженской находится между рекой Кубань и автодорогой г.Армавир- ст. Николаевская. К южной границе населенного пункта, в некоторых местах, примыкают земельные участки лесного фонда.
Территория станицы состоит в основном из жилой зоны и общественного цента. В центральной части населенного пункта, при въезде, имеется производственная зона. 
Общественный центр станицы расположен на пересечении улиц - ул.Кубанской, ул. Молодежной и ул. Почтовой. В состав общественного центра входят: административное здание с почтой, библиотекой и аптекой, дом культуры, магазины, фельдшерско - акушерский пункт, узел связи, отделение сбербанка, стадион. Композицию общественного центра дополняет отдельно стоящее здание детского сада. Общеобразовательная школа располагается на ул. Энгельса.
Спортивная зона представлена стадионом в общественном центре станицы.

Благодаря своему центральному положению, общественный центр обеспечен удобными кратчайшими связями со всеми жилыми районами и промышленными территориями станицы основными дорогами, внешними и внутренними.

Жилая территория имеет густую сетку улиц, кварталы различной формы площадью от 0,5 до 12,7 га. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами. Жилые кварталы в северной части населенного пункта не сформированы. Участки жилой застройки располагаются разрознено.  Жилой фонд представлен 1 – 2-х этажной индивидуальной застройкой с приусадебными участками. В кварталах 15, 16, 40, 42, 56, 57 имеется участки двухквартирной жилой застройки.
На жилой территории станицы зеленые насаждения представлены, в основном, фруктовыми деревьями на приусадебных участках. Зеленые насаждения общего пользования нерегулярны и малочисленны. Вдоль улиц имеется рядовая посадка деревьев. 

Благоустройство улиц имеет различную степень:

- выше – в центральной части станицы;

- ниже – на окраинах.

Существующая производственная зона, расположенная непосредственно в жилой зоне населенного пункта, представлена молочным пунктом, складами зерна, строительной бригадой, машинно-тракторными мастерскими в санитарно-защитную зону от которых попадает значительная часть прилегающей жилой застройки. 
В южной части станицы расположен склад горючесмазочных материалов.

Действующее кладбище традиционного захоронения находится севернее станицы за автомобильной дорогой.
х. Державный
Хутор Державный находится в юго-восточной части Убеженского сельского поселения и является одним из населенных пунктов поселения.

Территория хутора представляет собой компактное в плане образование, вытянутое с юга на север на расстоянии 2 км. вдоль канала и с запада на восток 1,1 км. 
Через населенный пункт с запада на восток проходит автомобильная дорога г.Армавир- ст. Николаевская, деля территорию на две равнозначные части. С восточной части развитие населенного пункта ограничивает сбросной канал в р. Кубань. В южной части земли населенного пункта граничат с землями лесного фонда.

Рельеф территории спокойный, с уклоном в сторону реки Кубань. Отметки колеблются от 210,6 до 206,7 м.

Существующая планировочная структура хутора представлена сеткой улиц, которая делит территорию населенного пункта на кварталы площадью от 2,4 га до 9,2 га. Кварталы  правильной прямоугольной и неправильной формы.

Функциональное зонирование хутора Державный исторически складывалось на основе развития транспортных автомобильных дорог с учетом природных факторов, водных территорий и рельефа. 

Здесь сложились жилая, общественно-деловая, производственная и инженерно-транспортная инфраструктуры. Населенный пункт состоит в основном из жилой зоны. В северной части населенного пункта находится производственная зона хутора, представленная полевым станом. 

Общественный центр хутора расположен в юго-западной части населенного пункта на ул. Советской. Здесь расположены здания школы, детского сада, амбулатории, аптеки. На территории жилой застройки находятся два магазина.

Спортивные сооружения в хуторе отсутствуют. Зеленые насаждения общего пользования представлены насаждениями улиц.

х. Западный 

Хутор Западный находится в административном подчинении Убеженского сельского поселения и расположен на автодороге регионального значения г.Армавир- ст. Николаевская между ст. Убеженской и х. Державный.
Хутор представляет собой единый, компактный массив, включающий в себя жилую застройку, промышленную зону, общественный центр.

Жилая зона сформирована кварталами застройки 1-2 этажными индивидуальными домами усадебного типа. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами. 

Общественный центр сформировался вдоль региональной автомобильной дороги. Здесь находятся: клуб, магазин и фельдшерско – акушерский пункт.

Кладбище расположено к северо-востоку от хутора на расстоянии 200 м от жилой застройки.

Производственная зона  размещается в северной части населенного пункта и представлена полевым станом.
х. Новенький 

Хутор Новенький находится в северо-западной части Убеженского сельского поселения.
Въезд на территорию населенного пункта осуществляется со стороны региональной дороги по дороге местного значения.
В планировочном отношении хутор представляет собой единый, компактный массив включающий в себя жилую застройку. Имеет всего одну жилую улицу, застроенную одноэтажными жилыми домами с большемерными земельными участками.

Из объектов обслуживания населения в хуторе находятся только дом культуры, магазин и фельдшерско - аккушерский пункт. Производственная зона в хуторе отсутствует.

Захоронения производятся на сельском кладбище, находящимся к востоку от хутора. 
1.9. Производственная сфера

Производственные зоны поселения, в основном, представлены предприятиями агропромышленного комплекса и переработки.

Производственные территории агропромышленного комплекса на территории Убеженского сельского поселения расположены, в основном вблизи населенных пунктов. 

Это:

· Севернее ст. Убеженской  – две молочно-товарные фермы (одна и них не действует);

· К северо-востоку от ст. Убеженской – молочно-товарная ферма и КФХ по выращиванию свиней и овец;

· Юго-восточнее ст. Убеженской – свиноводческая ферма; 

· К востоку от х. Новенький – ферма по разведению крупного рогатого скота;

· У х. Западный – две молочно-товарных фермы;

· В северной части поселения – два полевых стана.
Производственные объекты, расположенные в границах населенных пунктов.
ст. Убеженская
· Склад горюче-смазочных материалов с операторной;
· Машино -транспортные мастерские, гараж ЗАО Марьинское АО «Колос»;
· Склад ЗАО Марьинское АО «Колос» (зерновые);
· Бойня (не действующая);
· Строительная бригада ЗАО Марьинское;
· Минимельница производительностью от 0,5 до 2 т/час;
· СПСК «Партнер»-сбор и хранение молока.
х. Державный
· Полевой стан.
х. Западный
· Полевой стан.
Анализ 

Производственные объекты агропромышленного комплекса, расположенные в границах населенных пунктов, размещены без соблюдения нормативного расстояния до жилой застройки и оказывают негативное влияние на среду обитания.

Часть жилой застройки ст. Убеженской находится в санитарно-защитной зоне от мехмастерских, складов и строительной бригады, расположенных в центральной части населенного пункта. 
1.10. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт.

В настоящее время на территории поселения действуют только автомобильный транспорт.

По территории поселения в южной его части пролегает автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения г.Армавир- ст.Николаевская и обход с.Успенское. 

Технические характеристики дорог
Таблица 7
	
	Наименование  автомобильных дорог
	Протяженность
	Покрытие в км

а\б и типа а\б
	Мосты
	Трубы
	Трубы

	
	
	
	
	всего
	ж\б и каменные
	Итого в ведении
	На основной дороге
	На съездах

	
	
	
	
	
	
	всего
	ж\б и каменные
	металлические
	всего
	ж\б и каменные
	металлические
	всего
	ж\б и каменные
	металлические

	
	
	км
	км
	шт
	пог.м
	шт
	пог.м
	шт
	пог.м
	шт
	пог.м
	шт
	пог.м
	шт
	пог.м
	шт
	пог.м
	шт
	пог.м
	шт
	пог.м
	шт
	пог.м
	шт
	пог.м

	03 ОП РЗ 03К-036
	г.Армавир - ст Николаевская
	39,872
	39,872
	
	
	
	
	50
	793,55
	49
	783,55
	1
	10,00
	27
	518,20
	27
	518,20
	
	
	23
	275,35
	22
	265,35
	1
	10,00

	03 ОП МЗ 03Н-526
	Обход с.Успенское
	7,805
	7,805
	1
	170,84
	1
	170,84
	11
	150,05
	10
	143,25
	1
	6,80
	3
	56,60
	3
	56,60
	
	
	8
	93,45
	7
	86,65
	1
	6,80


Кроме автомобильных дорог регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Убеженского сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения Успенского муниципального района.
Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Убеженского сельского поселения являются:

· прохождение автомобильной дороги регионального значения г.Армавир- ст.Николаевская через жилую зону ст. Убеженской, х. Державный, х. Западный (негативное влияние вследствие интенсивности движения);

· отсутствие связи населенных пунктов поселения по автомобильным дорогам с твердым покрытием практически со всеми сельскохозяйственными и промышленными предприятиями и объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

Улично-дорожная сеть
На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Убеженского сельского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Убеженского сельского поселения:

· отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*, отсутствие на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

· отсутствие тротуаров на улицах.

1.11. Объекты историко-культурного наследия

На территории Убеженского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Успенского района на территории поселения расположены 30 памятников археологии.

В настоящее время на территории Убеженского сельского поселения располагается 3 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.
Памятники истории и культуры, расположенные на территории поселения, состоящие на государственной охране:

Таблица 8
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по гос. списку
	Реш. о пост. на гос. охрану
	Кат. ист.-культ. знач.
	Вид пам.
	Примечание

	ХУТОР    ДЕРЖАВНЫЙ

	1
	Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942 г. 
	х. Державный
	3968
	63
	Р
	И
	

	ХУТОР     ЗАПАДНЫЙ

	2
	Могила летчика, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942 г. 
	х. Западный, 

центр
	3969
	63, 759
	Р
	И
	

	СТАНИЦА    УБЕЖЕНСКАЯ

	3
	Братская могила воинов, погибших за власть Советов в годы гражданской войны
	ст-ца Убеженская,

площадь 
	3978
	63
	Р
	И
	


Список объектов культурного наследия, расположенных на территории

Убеженского  сельского поселения Успенского района

Таблица 9
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по государственному списку
	№ кугана в группе
	Высота кургана

м
	Диаметр кургана

м
	Охранная зона
Кургана, м
	Документ о постановке на государственную охрану
	Категория историко-культурного значения
	Землепользователь

	1. 
	Курган
	х.Державный, 

1,1 км к северо-востоку от хутора
	
	
	1,8
	54
	75
	1-р
	В
	АО «Колос»

	2. 
	Курганная группа 

(2 насыпи)
	х.Державный, 

1 км к северо-западу от хутора
	
	1
	1,2
	56
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	3. 
	
	
	
	2
	1,3
	58
	75
	
	
	

	4. 
	Курган
	х.Державный, 

2,2 км к северо-западу от хутора
	
	
	1
	40
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	5. 
	Поселение
	х.Державный, 

2,4 км к северо-западу от хутора
	
	
	
	
	500
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	6. 
	Курган
	х.Западный, 

3,8 км к северу от хутора
	
	
	1,5
	58
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	7. 
	Курганная группа

(3 насыпи)
	х.Западный, 

восточная окраина хутора
	
	1
	1
	38
	50
	1-р
	В
	АО «Колос»

	8. 
	
	
	
	2
	1
	40
	50
	
	
	

	9. 
	
	
	
	3
	2
	56
	75
	
	
	

	10. 
	Курган
	х.Западный, 

0,9 км к юго-востоку от хутора


	
	
	0,5
	32
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	11. 
	Курган
	х.Западный, 

1,3 км к западу-северо-западу от хутора


	
	
	2
	58
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	12. 
	Курганная группа 

(3 насыпи-

2 насыпи не прослежива-ются)
	х.Новенький, 

0,6 км к северо-востоку от северо-западной окраины от хутора
	
	
	1
	40
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	13. 
	Курганная группа 

(13 насыпей-

1 насыпь не прослеживается)
	х.Новенький, 

4 км к юго-юго-востоку от хутора, в сторону ст-цы Убеженской


	
	1
	2
	56
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	14. 
	
	
	
	2
	2
	58
	75
	
	
	

	15. 
	
	
	
	3
	1
	40
	50
	
	
	

	16. 
	
	
	
	4
	2
	60
	75
	
	
	

	17. 
	
	
	
	5
	2
	54
	75
	
	
	

	18. 
	
	
	
	6
	1
	36
	50
	
	
	

	19. 
	
	
	
	7
	2
	52
	75
	
	
	

	20. 
	
	
	
	8
	2
	56
	75
	
	
	

	21. 
	
	
	
	9
	2
	60
	75
	
	
	

	22. 
	
	
	
	10
	2
	54
	75
	
	
	

	23. 
	
	
	
	11
	2
	52
	75
	
	
	

	24. 
	
	
	
	12
	2
	56
	75
	
	
	

	25. 
	Курган
	х.Новенький, 

5 км к северо-востоку от хутора


	
	
	1
	38
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	26. 
	Курган

(насыпь по привязке  насыпь не прослежи-вается)


	х.Новенький, 

4 км к востоку от хутора
	
	
	-
	-
	-
	1-р 


	В
	АО «Колос»

	27. 
	Городище
	х.Новенький, 

2 км к северу от хутора
	
	
	
	
	500
	1-р
	В
	АО «Колос»

	28. 
	Городище
	х.Новенький, 

юго-западная окраина (кладбище)


	
	
	
	
	500
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	29. 
	Курганная группа 

(2 насыпи)
	х.Новенький, 

3,5 км к юго-востоку от хутора
	
	1
	1
	40
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	30. 
	
	
	
	2
	1
	38
	50
	
	
	

	31. 
	Курган

(насыпь не прослежива-ется)
	х.Новенький, 

7,2 км к северо-востоку от хутора
	
	-
	-
	-
	-
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	32. 
	Курган

(по привязке  насыпь не про-слеживается)
	х.Новенький, 

4,3 км к северо-востоку от хутора
	
	
	-
	-
	-
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	33. 
	Курганная группа

(2 насыпи)
	х.Новенький, 

5,5 км к северо-востоку от хутора
	
	1
	1
	38
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	34. 
	
	
	
	2
	1
	40
	50
	
	
	

	35. 
	Курган


	х.Новенький, 

5,8 км к востоку-северо-востоку от хутора
	
	
	1,5
	56
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	36. 
	Грунтовый могильник
	х.Новенький, 

к югу от хутора, на берегу р.Кубань
	
	
	
	
	200
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	37. 
	Курганная группа 

(37 насыпей-

1 насыпь не прослежив-ется)
	х.Новенький, 

0,5-3 км к юго-востоку от хутора
	
	1
	1,2
	44
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	38. 
	
	
	
	2
	1,3
	46
	75
	
	
	

	39. 
	
	
	
	3
	1
	40
	50
	
	
	

	40. 
	
	
	
	4
	1
	38
	50
	
	
	

	41. 
	
	
	
	5
	2
	50
	75
	
	
	

	42. 
	
	
	
	6
	2
	52
	75
	
	
	

	43. 
	
	
	
	7
	1
	40
	50
	
	
	

	44. 
	
	
	
	8
	1
	42
	50
	
	
	

	45. 
	
	
	
	9
	1
	38
	50
	
	
	

	46. 
	
	
	
	10
	1
	40
	50
	
	
	

	47. 
	
	
	
	11
	1
	42
	50
	
	
	

	48. 
	
	
	
	12
	1
	40
	50
	
	
	

	49. 
	
	
	
	13
	1
	38
	50
	
	
	

	50. 
	
	
	
	14
	1
	40
	50
	
	
	

	51. 
	
	
	
	15
	1
	38
	50
	
	
	

	52. 
	
	
	
	16
	1
	36
	50
	
	
	

	53. 
	
	
	
	17
	1
	40
	50
	
	
	

	54. 
	
	
	
	18
	1
	40
	50
	
	
	

	55. 
	
	
	
	19
	1
	42
	50
	
	
	

	56. 
	
	
	
	20
	1
	40
	50
	
	
	

	57. 
	
	
	
	21
	2
	48
	75
	
	
	

	58. 
	
	
	
	22
	2
	46
	75
	
	
	

	59. 
	
	
	
	23
	2
	48
	75
	
	
	

	60. 
	
	
	
	24
	2,5
	62
	125
	
	
	

	61. 
	
	
	
	25
	1
	40
	50
	
	
	

	62. 
	
	
	
	26
	3
	76
	125
	
	
	

	63. 
	
	
	
	27
	3,5
	80
	150
	
	
	

	64. 
	
	
	
	28
	2
	46
	75
	
	
	

	65. 
	
	
	
	29
	2
	44
	75
	
	
	

	66. 
	
	
	
	30
	1
	38
	50
	
	
	

	67. 
	
	
	
	31
	2
	44
	75
	
	
	

	68. 
	
	
	
	32
	2
	46
	75
	
	
	

	69. 
	
	
	
	33
	2
	46
	75
	
	
	

	70. 
	
	
	
	34
	2
	44
	75
	
	
	

	71. 
	
	
	
	35
	1
	38
	50
	
	
	

	72. 
	
	
	
	36
	1
	40
	50
	
	
	

	73. 
	Курган
	ст-ца Убеженская, 

1,4 км к востоку от станицы
	
	
	0,5
	36
	50
	1-р 


	В
	АО «Колос»

	74. 
	Курган
	ст-ца Убеженская, 

0,5 км к юго-востоку от станицы
	
	
	1
	42
	50
	1-р
	В
	АО «Колос»

	75. 
	Курганная группа 

(7 насыпей)
	ст-ца Убеженская, 

3,3 км к северо-северо-западу от станицы
	
	1
	1
	38
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	76. 
	
	
	
	2
	1,8
	58
	75
	
	
	

	77. 
	
	
	
	3
	1,6
	56
	75
	
	
	

	78. 
	
	
	
	4
	1,8
	60
	75
	
	
	

	79. 
	
	
	
	5
	1
	36
	50
	
	
	

	80. 
	
	
	
	6
	1,4
	44
	75
	
	
	

	81. 
	
	
	
	7
	1
	40
	50
	
	
	

	82. 
	Курганная группа 

(2 насыпи)
	ст-ца Убеженская, 

4,1 км к северо-востоку от станицы


	
	1
	2
	56
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	83. 
	
	
	
	2
	1,8
	48
	75
	
	
	

	84. 
	Курганная группа 

(3 насыпи)
	ст-ца Убеженская, 

1,2 км к северо-западу от станицы, на территории МТФ


	
	1
	1
	38
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	85. 
	
	
	
	2
	1
	40
	50
	
	
	

	86. 
	
	
	
	3
	1
	40
	50
	
	
	

	87. 
	Курган
	ст-ца Убеженская, 

1,7 км к востоку-юго-востоку от станицы
	
	
	1
	40
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	88. 
	Курган
	ст-ца Убеженская, 

0,6 км к востоку от станицы
	
	
	0,9
	36
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	89. 
	Городище 

"Круглый камень"
	ст-ца Убеженская, 

2,6 км к северо-запалу от станицы


	
	
	
	
	500
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	90. 
	Курган
	с.Вольное,

6,3км к северо-востоку от северной окраины села
	
	
	1,8
	58
	75
	
	В
	АО «Кубань»


1.12. Коммунальное обслуживание

Водоснабжение.
В настоящее время существующее население ст. Убеженской и х.Новенький снабжается водой  из реки Кубань.

Согласно справке водоснабжение станицы осуществляется из берегового водозабора реки Кубань в селе Марьино. На водозаборе построена насосная станция I подъема с насосами Х280-Т-С У 2 и 6КВ-8, мощностью соответственно 55кВт и 30квт.

Согласно справке водоснабжение хутора Державный и х. Западный  осуществляется из открытого водозабора реки Кубань в селе Успенское. На территории ОСВ села Успенское расположены железобетонные резервуары наземные емкостью 1000м3 в количестве 4-х штук (2-открытых и 2 закрытых резервуаров).

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

· система водоснабжения в населенных пунктах централизованная.

Отрицательные качества:

· большинство водопроводных сетей имеют износ, в связи с чем в систему водоснабжения необходимо включить сооружения по обеззараживанию воды и предусмотреть замену водопроводных сетей;

· зоны санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдаются, что может привести к загрязнению источников  водоснабжения и ухудшению качества питьевой воды.

Необходимо предусмотреть замену водопроводных сетей по мере их износа, ввод в эксплуатацию новых водозаборных скважин и водоочистных сооружений.

Необходимо предусмотреть замену водопроводных сетей по мере их износа, ввод в эксплуатацию новых водозаборных скважин и водоочистных сооружений.

Канализация 

В Убеженском сельском поселении централизованная канализация отсутствует.

Теплоснабжение

Теплоснабжение станицы Убеженской в настоящее время осуществляется от четырех котельных, которые отапливают детский сад, школу и административные здания.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 10
	Наименование
	Мощность

Гкал/ч
	Присоединенная

мощность

Гкал/ч
	Вид

топлива

	Станица Убеженская

	Котельная №1 
	0,27
	0,27
	Природный газ

	Котельная № 2 
	0,28
	0,28
	Природный газ

	Котельная № 3 
	0,76
	0,76
	Природный газ

	Котельная № 4
	0,28
	0,28
	Природный газ

	Итого
	1,59
	1,59
	

	Хутор Державный

	Котельная № 1 
	0,26
	0,26
	Природный газ

	Котельная № 2
	0,32
	0,32
	Природный газ

	Итого
	0,58
	0,58
	

	Всего по поселению
	2,17
	2,17
	


Электроснабжение 

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-35 от подстанции ПС-35/10 кВ "Убеженская" мощностью 2х2,5 МВА.

Газоснабжение 

Источником газоснабжения населенных пунктов Убеженского сельского поселения Успенского района будет являться существующие ГРС с.Марьино, ГРС х.Веселого и ГРС 2 г. Армавир.

Давление газа на выходе:

· из ГРС  с.Марьино – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²);

· из ГРС  х.Веселого– 0,3 МПа (3,0 кгс/см²);

· из ГРС  2 г.Армавир – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенного пункта Убеженского сельского поселения Успенского района осуществляется по газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

Связь и информация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АТСК-100/2000, расположенной в ст. Убеженская по ул. Кубанская. Монтированная емкость АТС - 300 номеров, задействовано 175 номеров. К АТС подключено 23 абонента х. Западный и 17 абонентов х. Новенький.

46 абонентов х. Державный подключены к АТС села Успенское.

В настоящее время в Убеженском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

В Убеженском сельском поселении в настоящее время имеется два отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь на территории Убеженского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).
1.13. Экологическое состояние

В настоящее время санитарное состояние Убеженского сельского поселения в целом удовлетворительное.

Основными проблемами на территории поселения являются: затопление, подтопление; потенциальное подтопление; затопление в паводки, боковая, линейная и глубинная эрозия, оползни, делювиальный снос, набухание грунтов, плоскостной смыв, ветровая эрозия почв, сейсмичность.
Вредное влияние на проживание людей оказывает зона распространения шума от автомобильной дороги регионального значения г.Армавир- ст. Николаевская. Шумовая зона воздействует на часть жилой застройки расположенной вдоль автомобильной дороги в х. Западном и х. Державном. 

Негативной воздействие на проживание населения так же оказывают производственные предприятия, расположенные в границах населенных пунктов, в непосредственной близости от жилой застройки. 
Это объекты в ст. Убеженской:

· Склад горюче-смазочных материалов с операторной;

· Машино -транспортные мастерские, гараж ЗАО Марьинское АО «Колос»;

· Склад ЗАО Марьинское АО «Колос» (зерновые);

· Бойня (не действующая);

· Строительная бригада ЗАО Марьинское.

В населенных пунктах отсутствует ливневая канализация, что способствует размыву почвы, загрязнению проездов и тротуаров и образованию пыли при высыхании. Часть улиц не имеют твердого покрытия, проезжей части, тротуаров. 

Централизованной канализацией обеспечена лишь часть общественных зданий. Жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами.
В населенных пунктах отсутствуют зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон между производственными предприятиями и жилой зоной, между автомобильными дорогами федерального и регионального значения и жилой застройкой. Недостаточно озеленены или отсутствуют зеленые насаждения вокруг водоемов.
Не соблюдена водоохранная зона вдоль берегов рек и балок.

Вывоз ТБО осуществляется специализированным транспортом на свалку мусора у х. Державный.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.
1.14. Существующий баланс территории

Существующий баланс территории Убеженского сельского поселения 
Таблица 11
	Категория земель
	Площадь земель

	
	Современное состояние на 2010г. (данные земельного кадастрана 1.01.2010), га
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь земель Убеженского поселения в установленных границах, в т.ч.
	19198,26
	100,00

	1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. 
	802,47
	4,18

	ст-ца Убеженская
	473,20
	2,46

	х.Державный
	153,72
	0,80

	х.Западный
	107,17
	0,56

	х.Новенький
	68,37
	0,36

	2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.
	14158,41
	74,89

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	1234,72
	6,43

	4. Земли лесного фонда
	2475,10
	11,75

	5. Земли водного фонда
	527,56
	2,75


Существующий баланс территории ст. Убеженской
Таблица 12
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели по этапам развития

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу
	м2/чел

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	473,20
	100,00
	4107,67


	1.
	Жилая зона, в том числе:
	200,87
	42,45
	1743,66

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	190,09
	
	

	1.2.
	Территория  многоквартирной жилой застройки
	10,78
	
	

	1.5.
	Резервные территории малоэтажной секционной жилой застройки
	0,00
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	4,35
	0,92
	37,77

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	1,56
	
	

	2.2.
	Образования и здравоохранения
	2,79
	
	

	3.
	Производственные территории
	7,00
	1,48
	60,73

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	60,56
	12,80
	525,65

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	60,56
	
	

	4.2.
	Коммунальные сооружения
	0,00
	
	

	5.
	Рекреационная зона
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	199,69
	42,20
	1733,42

	7.
	Режимные объекты
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Прочие
	0,74
	0,16 
	6,44 

	9.1.
	Водная поверхность
	0,74
	
	

	10.
	Итого 
	473,20
	100,00
	4107,67


Существующий баланс территории х. Державный
Таблица 13
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели по этапам развития

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу
	м2/чел

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	153,72
	100,00
	4188,61

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	78,24
	50,90
	2131,80

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	78,24
	
	

	1.5.
	Резервные территории малоэтажной секционной жилой застройки
	0,00
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	0,86
	0,56
	23,35

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	0,59
	
	

	2.2.
	Образования и здравоохранения
	0,27
	
	

	3.
	Производственные территории
	1,14
	0,74
	31,01

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	14,35
	9,34
	391,04

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	14,35
	
	

	4.2.
	Коммунальные сооружения
	0,00
	
	

	5.
	Рекреационная зона
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	58,24
	37,89
	1587,03

	7.
	Прочие
	0,90
	0,58 
	24,39 

	7.1.
	Водная поверхность
	0,90
	
	

	8.
	Итого 
	153,72
	100,00
	4188,62


Существующий баланс территории х. Западный
Таблица 14
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели по этапам развития

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу
	м2/чел

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	107,17
	100,00
	4075,02

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	71,28
	66,50
	2710,08

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	71,28
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	0,24
	0,22
	9,05

	
	
	
	
	

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	0,21
	
	

	2.2.
	Образования и здравоохранения
	0,03
	
	

	3.
	Производственные территории
	1,18
	1,10
	44,98

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	11,39
	10,62
	432,97

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	11,39
	
	

	5.
	Зона сельскохозяйственного использования
	23,09
	21,54
	877,95

	6.
	Итого 
	107,17
	100,00
	4075,03


Существующий баланс территории х. Новенький
Таблица 15
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели по этапам развития

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу
	м2/чел

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	68,36
	100,00
	3906,23

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	51,24
	74,96
	2928,17

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	51,24
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	0,12
	0,18
	6,91

	
	
	
	
	

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	0,12
	
	

	3.
	Производственные территории
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	4,68
	6,84
	267,14

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	4,68
	
	

	5.
	Зона сельскохозяйственного использования
	12,32
	18,02
	704,00

	6.
	Итого 
	68,36
	100,00
	3906,22


Примечание: баланс территорий поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения посчитан приблизительно  по топографическому материалу М1:25000 и в дальнейшем требует уточнения в соответствии с кадастром.
1.15.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
На территории Убеженского сельского поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на Убеженское сельское поселение

К опасным геологическим явлениям и процессам, возможным на рассматриваемой территории, относятся землетрясения, оползни, обвалы, осыпи, просадка грунтов.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»:

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел

	
	Физический
	Электромагнитное поле

	Оползень. Обвал
	Динамический
	Смещение (движение) горных пород.

	
	Гравитационный
	Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещенных масс. Удар.

	Просадка в лесовых грунтах
	Гравитационный
	Деформация земной поверхности; Деформация грунтов


Опасность геологических явлений по категориям опасности в районе генерального плана Убеженского сельского поселения, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», оценивается следующим образом:

· землетрясения – опасная категория;

· оползни – весьма опасная категория;

· просадочность лессовых пород – умеренно опасная категория.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях», указанные опасные геологические явления и  процессы относятся к возможным источникам природных ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях:

- землетрясения – 5 баллов и более.

- оползни, обвалы, осыпи, просадка лессовых пород – число погибших 2 человека и более, число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более; разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более; гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более.
К опасным гидрологическим явлениям и процессам на рассматриваемой территории, относятся затопления в паводки и период ливневых дожей; подтопление; заболачивание; донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков; береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков; эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (плоскостная и линейная эрозия, образование оврагов).
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95:

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод

	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций

	Русловая эрозия
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла.

	Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок
	Аэродинамический
	Ударная волна.

	
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар.


Опасность гидрологических явлений по категориям опасности в районе генерального плана Убеженского сельского поселения, в соответствии со 
СНиП 22-01-95, оценивается следующим образом:

· эрозия плоскостная – весьма опасная категория;

· эрозия овражная – весьма опасная категория;

· эрозия речная – весьма опасная категория;

· подтопления территории – опасная категория.

· затопления территории – опасная категория.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. , указанные опасные гидрологические явления и процессы относятся к возможным источникам природных ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях:

- эрозия, склоновый смыв – число погибших 2 человека и более, число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более; разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более; гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более;
- высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) – решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.

В районе проектируемого объекта возможны следующие опасные метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения, туманы; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95:

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Сильный ветер. Ураган.
	Аэродинамический
	Ветровой поток

	
	
	Ветровая нагрузка

	
	
	Аэродинамическое давление

	
	
	Вибрация

	Пыльная буря
	Аэродинамический
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов

	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	
	
	Затопление территории

	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

	
	
	Снежные заносы

	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка.

	
	Динамический
	Вибрация

	Град
	Динамический
	Удар

	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды

	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха)


Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

Согласно Приложению к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., приведенные метеорологические явления относятся к возможным источникам ЧС на территории Убеженского сельского поселения в следующих случаях:

- сильный ветер, в т.ч. смерч – скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более.

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- очень сильный дождь – количество осадков 50 мм и более за 12 ч;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) – количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные сильные дожди – количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч;

- очень сильный снег – количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч;

- сильная метель – общая или низовая метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500 м;

- крупный град – диаметре градин 20 мм и более;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (видимость 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).
На территории Убеженского сельского поселения существует опасность ландшафтных, лесных, степных пожаров. Возникновение очагов природных пожаров возможно на хлебных полях и в лесных массивах.

Перечень поражающих факторов природных пожаров, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95:

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Пожар ландшафтный, степной, лесной
	Теплофизический
	Пламя

	
	
	Нагрев тепловым потоком

	
	
	Тепловой удар

	
	
	Помутнение воздуха

	
	
	Опасные дымы

	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы


В соответствии с Приложением к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника ЧС идентифицируется природный пожар, в результате которого:

- погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек;

- прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более;

- крупный неконтролируемый лесной пожар на площади: 25 га и более.

Перечень источников ЧС техногенного характера на территории и вблизи Убеженского сельского поселения

Возможными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории являются:

- аварии на взрывопожароопасных объектах,
· опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов Убеженского сельского поселения:

	Поз. по ГП
	Наименование объекта
	Наименование опасного вещества, 

емкость максимальной вместимости

	Ст. Убеженская

	15
	Склад горюче-смазочных материалов с операторной
	бензин, дизтопливо, 50 м³


	18
	Склад ЗАО Марьинское АО «Колос» (зерновые)
	зерновая пыль, 6280 м³

	23
	Минимельница производительностью от 0,5 до 2 т/час
	мучная пыль, 1000 м³

	
	Сети газоснабжения (ГРС, ГРП, ШРП, газопроводы среднего давления, котельные)
	природный газ

	
	Успенский НГДУ. Производственная площадка «Убеженская», разработка Убеженского нефтяного месторождения
	нефтепродукты, 77,4 т (25 м3)


К основным поражающим факторам в случае аварий с участием нефтепродуктов относятся ударная волна и тепловое излучение.

Расчеты интенсивности теплового излучения при пожарах пролива топлива и параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве проведены в соответствии с Приложениями В, Д, Е к ГОСТ Р 12.3.047-98. Критерии для оценки поражения человека тепловым излучением пожара пролива топлива, а также повреждений зданий и поражения людей от волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве в результате пожара пролива топлива принимались в соответствии с данными таблиц 2 и 3 ГОСТ Р 12.3.047-98.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на ПВОО с участием нефтепродуктов:

	Параметр
	Склад ГСМ (поз. 15 по ГП 
ст. Убеженской)
	Убеженское нефтяное месторождение

	Пожар пролива

	Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м

	Без негативных последствий в течении времени
	74,75
	55,75

	Безопасно для человека в брезентовой одежде
	48,75
	36

	Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин
	39
	28,75

	Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек
	32,5
	23,75

	Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин
	29,25
	21,25

	Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры
	25,75
	18,5

	Волна давления при сгорании ТВС

	Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м

	Полное разрушение зданий
	57
	38


	50 %-ное разрушение зданий
	80
	53

	Средние повреждения зданий
	116
	78

	Умеренные повреждения зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.)
	207
	139

	Нижний порог повреждения человека волной давления
	412
	277

	Малые повреждения (разбита часть остекления)
	638
	428

	

	Безусловный летальный (смертельный) исход
	23
	-

	Летальный (смертельный) исход в 50 % случаев
	28
	-

	Порог смертельного поражения
	35
	-


	 Сильные травмы, переломы ребер, гипермия сосудов мягкой мозговой оболочки с частым смертельным исходом
	42
	-

	Сильная контузия, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей с возможным смертельным исходом
	58
	-

	Серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывих конечностей
	75
	-

	Легкая общая контузия, временное повреждение слуха, ушибы и вывих конечностей
	95
	-

	Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б)

	Цилиндр с основанием R и высотой h
	303

11
	-


Основным поражающим фактором в случае аварий на зерноскладе и мельнице является ударная волна.

Расчет поражающих факторов при взрыве пылевоздушных смесей на зерноскладе и мельнице проводился по ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. А.3 Горючие пыли», «Временной методике расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов», необходимых величин для расчетов – по учебному пособию «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях» (С.А. Буланенков, С.И. Воронов, П.П.Губченко и др.; под общей ред. М.И.Фалеева – Калуга, ГУП «Облиздат», 2001 г.).

Результаты расчета параметров волны давления при возможных максимальных по последствиям авариях на зерноскладе и мельнице:

	
	Зерносклад ЗАО Марьинское АО «Колос» (поз. 18 по ГП ст. Убеженской )
	Минимельница (поз. 23 по ГП ст. Убеженской) 

	Вещество
	Зерновая пыль
	Мучная пыль

	Масса горючей пыли, кг
	2000,00
	48,00

	Объем помещения, куб. м
	6280,00
	1000,00

	Доля участия взвешенной пыли при сгорании пылевозд. смеси
	0,50
	0,50

	Начальная температура воздуха, оС
	42,00
	42,00

	Плотность воздуха при расчетной температуре, кг/куб.м
	1,12
	1,12

	Удельная теплота сгорания вещества, Дж/кг
	18000,00
	18000,00

	Давление ударной волны, кПа
	338,51
	51,02


Согласно проведенным расчетам, в результате аварий возможны у зданий: на зерноскладе – полное разрушение; на мельнице – средние разрушения.

На сетях газоснабжения сельского поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

1. Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРС (отходящие трубопроводы по поселению).

2. Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП. 

3. Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

Аварии №1.

Для оценки зон действия основных поражающих факторов при авариях на ГРС использовалась «Отраслевая методика расчета ожидаемого материального и экологического ущерба, а также числа пострадавших при авариях на объектах по транспортировке природного газа для решения задач декларирования промышленной безопасности и обязательного страхования ответственности» ОАО «Газпром», 2001 г.

Взрывы газа внутри помещений ГРС могут привести к разрушению конструкций здания и размещенного там оборудования. Согласно расчетам, они не окажут какого-либо негативного влияния на оборудование за пределами самих зданий. 

В качестве сценариев аварий, способных оказать негативное воздействие на объекты вне ограждений территории ГРС, рассмотрены только аварийные разрывы подводящих трубопроводов и емкостного оборудования, размещенных на открытых площадках. Для заведомо консервативной оценки, т.е. для получения верхних (граничных) показателей риска, принималось, что при любом разрыве на подводящих трубопроводах, технологических аппаратах и на обвязке происходит загорание газа.

Ожидаемые характеристики пожаров и масштабы термического поражения при разрывах технологического оборудования, а также надземных и подземных трубопроводов:

	Технологические элементы (сосуды, трубопроводы)
	Длина «струевого пламени», м
	«Пожар в котловане»

	
	
	Радиус зоны 100% поражения, м
	Радиус зоны 1% поражения, м

	Высокого давления 
	85
	15
	18

	Низкого давления
	66
	13
	15


Аварии №2.

Оценка последствий аварии на ГРП (ШРП) выполнена на основании «Методических указаний по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», том 1,2, Москва, 2003.

Радиус зоны термического поражения людей с летальным исходом не превышает 5 метров.

Аварии №3.

На котельных Убеженского сельского поселения максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Расчеты количества опасных веществ, способных принимать участие в аварии, а также зон действия поражающих факторов выполнялись согласно «Отраслевому руководству по анализу и управлению риском, связанным с  техногенным воздействием на человека и окружающую среду, при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности», М.: РАО «Газпром», 1996 и ГОСТ Р 12.3.047–98. «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».
Выброс газа может стать причиной накопления большого количества газовоздушной смеси в помещении, что в комплексе с ограничением пространства может вызвать ускорение фронта пламени при воспламенении и, как следствие, переход горения во взрывной дефлаграционный или даже детонационный  режим с формированием волны избыточного давления (сценарий сгорания облака с развитием избыточного давления). С точки зрения возможных масштабов поражения людей и разрушения зданий, данный сценарий является наихудшим сценарием аварии. Основными поражающими факторами при сгорании газа с развитием избыточного давления являются пламя и волна избыточного давления.

При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).
Согласно Приложению к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются:

1. выбросы метана - решение об отнесении факта выброса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС;

2. выбросы на нефтяных и газовых месторождениях нефти и газа (открытые фонтаны нефти и газа) - решение об отнесении факта выброса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС;

3. аварии с разливом нефти и нефтепродуктов - аварийный выброс нефти в объеме 20 т и более, а при попадании в водные объекты 5 т и более.

4. пожары и взрывы на ПВОО, в результате которых погибло 2 и более чел, число госпитализированных – 4 и более чел.; прямой материальный ущерб от которых составляет 1500 МРОТ и более. 

К опасным происшествиям на транспорте на территории Убеженского сельского поселения относятся аварии на авто-, ж/д транспорте, перевозящем опасные грузы, а также аварии на трубопроводном транспорте.

Наиболее опасными авариями на автотранспорте для Убеженского сельского поселения являются аварии с участием  автотранспорта, перевозящего ЛВЖ (бензин), сопровождающиеся разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

Основные поражающие факторы, методики расчета зон действия поражающих факторов, критерии для оценки поражения человека и сооружений аналогичны приведенным для склада ГСМ.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на автотранспорте, перевозящем опасные грузы:

	Параметр
	Автоцистерна (16 м3)

	Пожар пролива

	Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м

	Без негативных последствий в течении времени
	46,25

	Безопасно для человека в брезентовой одежде
	29,75

	Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек;

Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин
	23,5

	Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек;

Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек
	19,25

	Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин
	17,5

	Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры
	15

	Волна давления при сгорании ТВС

	Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м

	Полное разрушение зданий
	30

	50 %-ное разрушение зданий
	42

	Средние повреждения зданий
	61

	Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т. п.)
	109

	Нижний порог повреждения человека волной давления
	217

	Малые повреждения (разбита часть остекления)
	337

	Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б)

	Цилиндр с высотой h
	4,1


В соответствии с Приложением к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются:

- пожары и взрывы на автотранспорте с числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел.; 

- аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы – любой факт аварии;

- повреждение 10 и более автотранспортных единиц;

- прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП – решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по ЧС органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в зависимости от местных условий;

- ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек).

На ж/д транспорте наибольшую опасность для Убеженского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего по железной дороге направления Армавир – Кисловодск. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

Расчеты масштабов зон возможного опасного химического заражения при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте произведены в соответствии с Приложением 1 к РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

Согласно проведенным расчетам, полная глубина зон возможного заражения составит по аммиаку – 7,1 км; по хлору – 55,9 км.

Таким образом, при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающихся выбросом АХОВ, вся территория Убеженского сельского поселения находится в зоне возможного заражения аммиаком и хлором.

Согласно Приложению к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются следующие аварии на железнодорожном транспорте:

- число погибших 2 и более чел., число госпитализированных 4 и более чел.; 

- прямой материальный ущерб гражданам – 100 МРОТ, организациям – 500 МРОТ;

- любой факт аварии, связанный с повреждением вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которого пострадали люди;

- любой факт крушения поездов, пожара, взрыва;

- перерыв в движении на главных путях железнодорожных магистралей – 6 ч и более.

Оценка частот проливов нефти из магистрального нефтепровода (МН) «ООО «НК Роснефть» от нефтепромысла (Николаевское НГК) диаметром 150 мм и утечек газа из магистрального газопровода (МГ) «ПГСП Николаевская – ГРС Успенское» диаметром 500 мм проводилась согласно п. 2 главы II книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г. Для расчета количества нефти и газа, поступивших в окружающее пространство через отверстие, использовалась методика расчета, представленная в книге Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г. Для расчета интенсивности истечения нефти и газа из трубопроводов применялась корреляция ВНИИПО МВД РФ.

Результаты расчета количества нефти, пролившейся при максимальной по последствиям аварии на МН:

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя

	Плотность жидкости
	кг/м3
	960

	Атмосферное давление
	н/м2
	101325

	n1
	
	0,4

	n2
	
	0,23

	Массовый расход
	кг/с
	0,15

	Масса нефти, вышедшей из отверстия в трубопроводе
	кг
	12960

	Радиус разлива
	м
	9,9

	Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2)
	м
	18


Всвязи с подземной прокладкой МН, мгновенного выброса нефти на поверхность почвы не произойдет. Потоки нефти в почве будут скрытыми и могут фиксироваться по резкому увеличению содержания нефтепродуктов в грунтовых и поверхностных водах, находящихся поблизости от источника загрязнения. Потоки проявляют себя высачиванием нефти на склонах, стенках канав, кюветов. Они могут фиксироваться по изменению растительного покрова: пожелтению травянистой растительности, засыханию деревьев и кустарников. Нефть может двигаться и длительное время сохраняться на глубинах 0,5-1,0 м и более под относительно плотными и мало загрязненными верхними горизонтами разреза.

Результаты расчета количества газа, вышедшего при максимальной по последствиям аварии на МГ:

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя 

	Давление газа в трубопроводе
	Па
	5572875

	Расчетная температура
	оС
	43

	Площадь отверстия
	м2
	0,22

	Показатель адиабаты
	
	1,31

	Коэффициент истечения
	
	0,6

	Плотность газа при расчетной температуре
	кг/м3
	0,618

	Массовая скорость истечения  газа
	кг/с
	13,1011

	Масса поступившего в пространство газа
	кг
	3930,32

	Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2)
	м
	35


Оценка поражающих факторов при гильотинном разрыве МГ проводилась согласно п. 3.1 главы III книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие. Опасные факторы, образуемые при разрушении газопровода на полное сечение (гильотинный разрыв), могут реализоваться в виде трех основных сценариев:

1 – образование воздушных волн сжатия в воздухе за счет расширения в атмосфере природного газа, выброшенного под высоким давлением из объема разрушившейся части газопровода с воздействием избыточного давления и импульса, действием от разлета фрагментов трубы и обломков грунта;

2 – образование огневого шара, возникающего на начальной стадии истечения газа из разрушенного трубопровода (не более 1 минуты после разрушения), с воздействием теплового поля;

3 – горение факела с воздействием теплового поля от пламени, образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из разрушенной части трубопровода:

· при выбросе грунта в форме котлована (котлованный факел);

· при симметричном расположении осей разрушенных участков трубы и взаимовлиянии высокоскоростных струй истекающего газа из труб, приподнятых над поверхностью земли без образования воронки выброса (симметричный факел);

· при асимметричном расположении разрушенных труб относительно оси залегания трубопровода (асимметричный факел).

При разрушениях МГ пожар возникает в 50-55% случаев. дальность разлета осколков трубопроводов диаметром 700-1020 мм может достигать значений 200-250 м.

Примерно в половине случаев аварийного разрушения МГ происходит воспламенение газа непосредственно в месте разрыва. Максимальные размеры пожароопасных зон обычно не превышают 250-300 м.

Расчета длины факела при струйном горении горючих газов выполнен согласно Приложения В к СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», Москва 2009. 
При аварии на магистральном газопроводе длина факела составит 35 м. 

Согласно Приложению к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются следующие аварии на трубопроводном транспорте:

1. аварии на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах – любой факт разрыва;

2. аварии на внутрипромысловых нефтепроводах – аварийный выброс нефти в объеме 20 т и более, а в местах пересечения водных преград и при попадании в водные объекты 5 т и более;

3. пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч. магистральные газо-, нефте-, продуктопроводы) производственного назначения:

- число погибших - 2 чел. и более; число госпитализированных - 4 чел. и более. 

- прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более.

Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории Убеженского сельского поселения

К основным источникам ЧС биосоциального характера относятся инфекционные и паразитарные болезни людей, особо опасные болезни сельскохозяйственных животных, а также карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений.

Оценка возможности возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за инфекционно-паразитарных болезней людей на рассматриваемой территории проведена согласно данным официальной статистики Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю («Государственный доклад о санитарно – эпидемиологической обстановке и защите прав потребителей в Краснодарском крае в 2009 г.»); биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за опасных болезней сельскохозяйственных животных – согласно данным официальной статистики государственного управления ветеренарии Краснодарского края и подведомственных ему учреждений («Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2013 г.г.», «Эпизоотологический мониторинг лептоспироза человека и животных в Краснодарском крае», 2010 г. и др.); биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за карантинных и особо опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений – согласно данным Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В структуре эпидемических очагов преобладают инфекции с фекально-оральным механизмом передачи, составляющие около 90%. Доминируют острые кишечные инфекции установленной этиологии, сальмонеллезы, шигеллезы.

В последнее время, в связи с внедрением в практику новых диагностических систем и повышением качества работы по организации лабораторных исследований, вырос удельный вес эпидемических очагов ротавирусной и энтеровирусной этиологии. 

Более половины чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера наблюдается в детских дошкольных учреждениях. Причиной большинства групповых заболеваний служат нарушения санитарно-противоэпидемического режима в учреждениях, не соблюдение гигиенических норм.

Реализация механизма передачи инфекций происходит преимущественно пищевым и контактно-бытовым путями. Растет значение инфекций с аэрозольным механизмом передачи. Особенность последних лет – регистрация заболеваемости высокопатогенным гриппом.

Отмечено:

- отсутствие заболеваемости дифтерией, столбняком, корью, полиомиелитом, клещевым энцефалитом, крымской геморрагической лихорадкой;

- снижение показателей суммы инфекционной заболеваемости на 3,7%, кишечными инфекциями и инфекциями дыхательных путей - на 3,0% и 3,6% соответственно;

- продолжающееся снижение распространения ВИЧ-инфекции, заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами, краснухой - на 77,1%, паротитом - на 67,3%, заболеваемости активным туберкулезом - на 4,7%, ОРЗ - на 4,0%;

- снижение инфекционной и паразитарной заболеваемости по 36 нозоформам; 

- рост сальмонеллезной инфекцией на 17,7%, вирусным гепатитом А на 43,4%, лептоспирозом на 95,8%.

Успенский район благополучен по заболеваемости лептоспирозом, бруцеллезом, бешенством животных; сибирской язвой, туберкулезом крупного рогатого скота; африканской чумой свиней. В последние годы улучшилась эпизоотическая ситуация по гиподерматозу и лейкозу крупного рогатого скота (в сравнении с прошлым годом количество больных лейкозом животных снизилось на 0,6%, инфицированных – на 5%). Однако в последние годы возросла значимость гельминтозоонозов и в первую очередь эхинококкоза.

Скотомогильников и биотермических ям на территории Убеженского сельского поселения нет.

Наиболее распространенными карантинными объектами района являются амброзия полыннолистная, американская белая бабочка, восточная плодожорка, картофельная моль. Они ежегодно снижают урожай сельскохозяйственных культур, на проведение мероприятий по борьбе с ними хозяйства затрачивают миллионы рублей.

Согласно «Атласу карантинных вредителей, болезней, сорняков» Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея», полный перечень вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков района, имеющих карантинное значение для Российской Федерации:

Вредители растений, не зарегистрированные на территории Российской Федерации: Азиатский усач, Азиатская многоядная зерновка, Азиатская хлопковая совка, Американский клеверный минер, Андийские картофельные долгоносики, Египетская хлопковая совка, Индийская фасолевая зерновка, Капровый жук, Картофельный жук-блошка клубневая, Картофельный жук-блошка, Кукурузный жук диабротика, Пальмовый трипс, Плодовый долгоносик, Средиземноморская плодовая муха, Томатный листовой минер, Тутовая щитовка, Четырехпятнистая зерновка, Южноамериканский листовой минер, Яблонная муха, Японский жук.
Вредители растений, ограниченно распространенные на территории Российской Федерации: Американская белая бабочка, Восточная плодожорка, Западный(калифорнийский) цветочный трипс, Калифорнийская щитовка, Картофельная моль, Непарный шелкопряд (азиатская раса), Персиковая плодожорка, Табачная белокрылка, Филлоксера.
Болезни растений, не зарегистрированные на территории Российской Федерации:

- грибные: Аскохитоз хризантем, Головня картофеля (клубней), Диплодиоз кукурузы, Индийская головня пшеницы, Рак стволов и ветвей сосны, Техасская корневая гниль, Усыхание дуба (сосудистый микоз);

- бактериальные: Бактериальное увядание винограда, Бактериальное увядание (вилт) кукурузы, Бактериальный ожог риса, Ожог плодовых деревьев;

- фитоплазменные и вирусные: Андийская крапчатость картофеля Вирус Т картофеля, Андийская крапчатость картофеля Вирус Т картофеля, Золотистое пожелтение винограда Латентная мозаика персика (американская), Пожелтение картофеля, Рашпелевидность листьев черешни, Розеточная мозаика персика;

- нематодные: Бледная картофельная нематода, Колумбийская галловая корневая нематода, Сосновая стволовая нематода.

Болезни растений, ограниченно распространенные на территории Российской Федерации:

- грибные: Рак картофеля, Фитофтороз корней малины и земляники, Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля), Южный гельминтоспориоз кукурузы раса Т;

- бактериальные: Бурая гниль картофеля;

- вирусные: Андийский латентный вирус картофеля, Шарка (оспа) сливы;

- нематодные: Золотистая картофельная нематода.

Сорные растения, не зарегистрированные на территории Российской Федерации: Бузинник пазушный (ива многолетняя), Ипомея плющевидная, Ипомея ямчатая, Паслен каролинский, Паслен линейнолистный, Подсолнечник калифорнийский, Подсолнечник реснитчатый, Стриги (все виды), Ценхрус малоцветковый, Череда волосистая.
Сорные растения, ограниченно распространенные на территории Российской Федерации: Амброзия полыннолистная, Амброзия трехраздельная, Амброзия многолетняя, Горчак ползучий, Паслен колючий, Паслен трехцветковый, Повилики.

Критерии отнесения инфекционных, паразитарных болезний и отравлений людей;  особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, а также карантинных и особо опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений к источникам биосоциальных ЧС:

	Наименование источника ЧС
	Критерии отнесения к ЧС

	Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей

	Особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола)
	Каждый случай особо опасного заболевания

	Опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94)
	Групповые случаи заболеваний - 10 - 50 чел. и более.
Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и бо​лее.

	Инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии
	Групповые случаи заболеваний - 10 чел. и более.
Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и бо​лее. 

	Отравления людей
	Решение об отнесении заболевания к ЧС принимается органами управления ГО и ЧС на основании данных, представляемых терри​ториальными органами санэпиднадзора. 

	Эпидемии
	Уровень смертности или заболеваемости по территориям субъек​тов РФ превышает годовой среднестатистический в 3 раза и более.

	Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных

	Особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, леп-тоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония
	1.Каждый отдельный (спорадический) случай острой инфекционной болезни.

2. Несколько случаев острой инфекционной болезни (эпизоотия).

	Прочие острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, хронические инфекционные болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап и др.)
	1. Гибель животных в пределах одного или нескольких админи​стративных районов субъекта РФ - 10 голов и более (эпизоотия).

2. Массовое заболевание животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ - 100 голов и более (эпизоотия).

	Экзотические болезни животных и болезни невыясненной этиологии
	Каждый случай болезни

	Массовая гибель рыб
	Решение об отнесении случаев гибели рыб к ЧС принимается ор​ганами управления по делам ГО и ЧС на основании данных представляемых территориальными органами управления сельским хозяйством.

	Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса

	Массовое поражение растений болезнями и вредителями
	Болезни растений, приведшие к гибели растений или экономически значимому недобору урожая на площади 100 га и более

	Массовое поражение леса болезнями и вредителями
	Решение об отнесении случаев болезней леса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами


В целом надежность и безопасность эксплуатации проектируемой территории будет обеспечиваться всем комплексом мероприятий, приведенных в данном разделе градостроительной документации.
2.  Цели и задачи территориального планирования

2.1. Цели территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Убеженского сельского поселения являются:

 - создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации; 

- обеспечение средствами территориального планирования целостности поселения;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения и населенных пунктов с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения и входящих в его состав населенных пунктов; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

2.2. Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории Убеженского сельского поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

· - разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории поселения;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории п. Убеженского и прилегающих территорий, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и поселения в целом, а именно:

- комплексное территориальное развитие Убеженского сельского поселения на расчетный срок (до 2030 года) и на перспективу (до 2045 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных связей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение территорий на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- развитие станицы Убеженской как центра сельского поселения;

- реконструкция существующей застройки населенных пунктов;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

- реконструкция и развитие существующей производственной зоны поселения;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств.
В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства. 

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию. 

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

В перспективе краткосрочного и среднесрочного планирования определяющим фактором организации территории остается сельскохозяйственное производство.

Перспективное развитие во многом связано с реализацией аграрного потенциала в части интенсификация производства зерна  и масличных культур. 

Планируется увеличение объемов и уровня товарности в овощеводстве, как за счет развития фермерского сектора, так и деятельности личных подсобных хозяйств населения.

Ускоренное развитие животноводства – второе важнейшее направление в развитии сельского хозяйства поселения. 

В отраслевом разрезе перспективы животноводческой отрасли в первую очередь связаны с развитием скотоводства и свиноводства, в особенности крупнотоварных форм их организации. 

Равноприоритетное значение получает укрепление системы кормообеспечения (совершенствование полевого и лугопастбищного кормопроизводства), как необходимый фактор восстановления и ускоренного развития животноводства.  

В дальнейшем с наращиванием собственной сырьевой базы сельского хозяйства создаются предпосылки для развития производств по ее переработке.

3.2. Расчет перспективной численности населения
Проектная численность постоянного населения  территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.
Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста). Одновременно предполагался умеренный рост показателя миграционного прироста.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

· увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста  до 2 детей;

· увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 68,9 лет;

· увеличение среднегодового значения показателя миграционного прироста до 4,8 промилле (10 человек в год). 

Комплексный анализ сложившейся ситуации и ожидаемых тенденций в демографической динамике на предстоящий расчетный период показывает, что баланс рождений и смертей к концу первой очереди строительства может приблизиться до уровня простого воспроизводства, но затем снова становится отрицательным. Увеличение численности населения территории планирования будет происходить главным образом за счет миграционного прироста. 

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе поселения. Рост численности населения планируется на территории  ст.Убеженской, х.Державного. Для остальных населенных пунктов перспективная оценка принимается на уровне существующей численности населения (по данным статистического учета на 1 января 2010 года).

Прогнозная оценка численности населения  Убеженского
сельского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 12
	Наименование населенного пункта
	Базовый период       (2010 год)
	Первая очередь 

(2020 год)
	Расчетный срок                 (2030 год)

	1 станица Убеженская
	1152
	1220
	1280

	2 хутор Державный
	367
	390
	420

	3 хутор Западный
	263
	263
	263

	4 хутор Новенький 
	175
	175
	175

	Итого по поселению
	1957
	2048
	2138


Прогноз демографической структуры населения

(по возрастному признаку)

Таблица 13
	Единица измерения
	Возрастные группы населения

	
	2010 г
	2020 г
	2030 г

	
	младше трудоспо-собного
	трудоспо-собного
	старше трудоспо-собного
	младше трудоспо-собного
	трудоспо-собного
	старше трудоспо-собного
	младше трудоспо-собного
	трудоспо-собного
	старше трудоспо-собного

	человек
	348
	1191
	418
	406
	1184
	458
	434
	1242
	462

	в % от общей численности
	17,7
	60,9
	21,4
	19,8
	57,8
	22,4
	20,3
	58,1
	21,6


Для целей долгосрочного прогнозирования (до 2045 года) демографическая оценка для всего поселения принимается на уровне 2278 человек, в том числе 1380 человек – население ст.Убеженской, 460 человек – население х.Державного. Численность населения хуторов Западный, Новенький к 2045 г. принимается на уровне существующей.

3.3. Расчет проектной территории

Предварительное определение потребной селитебной территории для прирастающего населения,  а также существующего населения, проживающего  в зонах строго строительного режима, произведено в соответствии с требованиями  приложения к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 г. № 1381-П «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

При расчете учитывается существующая территориально-планировочная структура населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральным планом предусматривается обеспечение новыми селитебными территориями 181 человека (61 семью), из них:

- прирастающее население – 181 человека (61 семью), в т.ч. 1 очередь строительства 91 человека (31 семью);

- население, проживающее в зонах негативного воздействия производственных предприятий – 0 человек (0 семей).

Все расселяемое население предполагается разместить на территории усадебной застройки. 

Размер потребной селитебной территории определен из расчета предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.

По данным администрации муниципального образования размер земельного участка, выделяемого под индивидуальное жилищное строительство на перспективу, составляет 0,2 га.

В соответствии с нормами при размере приусадебного участка  – 0,2 га для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,25-0,27 га соответственно на 1 дом (для расчетов селитебной территории принимается нижний предел нормы). Селитебная территория населенного пункта предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; размещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других мест общего пользования. 

Расчет резервных территорий для населенных пунктов сельского поселения произведен при условии сохранения тенденций роста численности населении, среднего коэффициента семейности и сохранении предельных размеров земельных участков для индивидуального жилищного строительства на долгосрочную перспективу до 2045 года.

Ориентировочная потребность в селитебной территории для расселяемых категорий населения сельского поселения представлена в таблице 14.

Ориентировочная потребность в селитебной территории 

для населенных пунктов Убеженского сельского поселения

Таблица 14
	Наименование населённого пункта
	1 очередь строительства
	Расчётный срок

	
	(2010-2020 г.г.)
	(2010-2030 г.г.)

	
	Расселяется на новой территории
	Потребность селитебной территории, га
	Расселяется на новой территории
	Потребность  селитебной территории, га

	
	чел.
	семей
	
	чел.
	семей
	

	станица Убеженская
	68
	23
	5,8
	128
	43
	10,8

	хутор Державный
	23
	8
	2
	53
	18
	4,5

	хутор Западный
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	хутор Новенький
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Итого:
	91
	31
	7,8
	181
	61
	15,3


Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2030-2045 гг.)  составит  11,5 га, в том числе для населения  ст.Убеженской – 8,2 га, .х.Державного – 3,3 га.

3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

В каждом населенном пункте, разместить, весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы социально-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

В представленном проекте разработаны принципиальные предложения по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории сельского поселения.

В разделе произведен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Убеженского сельского поселения (таблицы 15). Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенных пунктов.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения Убеженского сельского поселения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные Постановлением от 24 июня 2009 г. № 1381-П Законодательного собрания Краснодарского края.
Вставить таблицу 15 (отдельный файл) 

СКБ Убеженского СП (4листа)

1 листов
2

3

4

3.5.  Проектируемая территориально-планировочная организация
Генеральный план Убеженского сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Генеральный план поселения определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Убеженского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, свободные территории в границах населенных пунктов, предназначенные для развития жилой зоны в ст. Убеженской и х. Державный.
Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

· выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

· разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов Убеженского сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.
Пространственная структура поселения представляет собой четыре населенных пункта расположенных на автомобильной дороге г.Армавир- ст. Николаевская. В северо-западной части поселения расположен х. Новенький, в центральной части – ст. Убеженская, а в юго-восточной части х. Западный и х. Державный.

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения. Генеральный план содержит также проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенного пункта предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.
Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности. 
Настоящим проектом внесены изменения в положения о территориальном планировании, содержащиеся в утвержденном генеральном плане Убеженского сельского поселения, в текстовые и графические материалы, в части корректировки границ земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности. Территория расположенная в 2,5 км. восточнее х.Державного вдоль автомобильной дороги г.Армавир - ст.Николаевская (км.30+100), обозначена землями промышленности для освоения инвестиционного проекта – быстровозводимого оборудования для переработки ГПС (дробильно-сортировочный завод).
Внесение изменений в границы населенных пунктов настоящим проектом не предусматривается.
В балансе распределения земель Убеженского сельского поселения по категориям, земли населенных пунктов  приняты в границах населенных пунктов по утвержденному генеральному плану Убеженского сельского поселения.
Баланс территории поселения (проектное решение)

Таблица 16
	Категория земель
	Площадь земель

	
	Проектное решение, га
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь земель Убеженского поселения в установленных границах, в т.ч.
	19198,26
	100,00

	1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. 
	802,47
	4,18

	ст-ца Убеженская
	473,20
	2,46

	х.Державный
	153,72
	0,80

	х.Западный
	107,17
	0,56

	х.Новенький
	68,37
	0,36

	2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.
	14153,22
	74,86

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	1239,91
	6,46

	4. Земли лесного фонда
	2475,10
	11,75

	5. Земли водного фонда
	527,56
	2,75


Примечание: баланс территорий поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения посчитан приблизительно  по топографическому материалу М1:25000 и в дальнейшем требует уточнения в соответствии с кадастром.

Проектируемая территориально-планировочная организация 
населенных пунктов
В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия водных пространств, а также автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Генеральным планом градостроительного развития населенного пункта предложены следующие решения: 

· функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

· максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

· приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

· выявление сформировавшегося каркаса населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

· проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

· компактное развитие периферийных зон населенного пункта;

· развитие рекреационной зоны;

· прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения 

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения. 

ст. Убеженская
Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории ст. Убеженской ряд площадок, пригодных для освоения.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития станицы на первую очередь строительства (до 2020 г.), на расчётный срок (до 20320 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).
Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности. 
В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

· прогноз устойчивого развития ст. Убеженской в качестве центра сельского поселения;

· комплексное решение экологических и градостроительных задач.

При разработке генерального плана станицы намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

· завершение формирования многофункционального общественного центра;

· создание общественного центра и подцентров на проектируемых территориях;

· создание рекреационной зоны;

· реконструкция и благоустройство существующей застройки;

· новое строительство;

· развитие производственной зона станицы;

· совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры. 

ст. Убеженская представляет собой единое планировочное образование, расположенное между рекой Кубань и автодорогой г.Армавир- ст. Николаевская. С севера развитие станицы ограничивается автомобильная дорога, с юга наличие реки Кубань и земель лесного фонда. С запада и востока населенный пункт граничит с землями сельскохозяйственного назначения.

Все эти внешние факторы определяют границы градостроительных интересов ст. Убеженской как центра Убеженского сельского поселения.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), на расчетный срок (до 2030г.) предполагаются территории, расположенные в северной части населенного пункта в виде кварталов индивидуальной жилой застройки. Размещение жилой застройки предполагается на свободных территориях в существующих кварталах.
Производственные территории, расположенные в центральной части станицы, проектом сохраняются на расчетный срок в приделах своих территорий с учетом нормативных санитарно-защитных зон до жилой застройки. Проектом  предложено перепрофилировать, реконструировать и модернизировать часть производственной территории.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром станицы и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории. 

Проектом реконструируется и благоустраивается существующий общественный центр, расположенный на пересечении улиц - ул.Кубанской, ул. Молодежной и ул. Почтовой. Проектом предлагается развитие и реконструкция общественного центра со строительством дополнительных объектов обслуживания населения социального и коммунально-бытового назначения.
Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Генеральным планом не предполагается изменения границ станицы Убеженской. Для развития жилой зоны будут использованы внутренние территориальные резервы населенного пункта в северной его части.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов. 

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием. 

Проектом сохраняются памятники истории и архитектуры, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон. 
х. Державный

Жилая зона занимает основную часть территории хутора и предназначена для размещения индивидуальной застройки. Проектируемая жилая зона развивается на землях сельскохозяйственного использования на южной и северной окраине хутора и представляет собой индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками площадью 0,15 га. Для развития жилой зоны в западном направлении предусмотрено увеличение границ хутора в этом направлении.

Общественный центр хутора, расположенный в юго-западной части населенного пункта на ул. Советской, предлагается реконструировать и дополнить объектами обслуживания населения.

Производственную зону хутора, расположенную в северной части, проектом на расчетный срок предлагается сохранить и развить с учетом нормативных расстояний до жилой застройки. 

х. Западный 

В планировочном отношении хутор представляет собой территорию, разделенную автомобильной дорогой регионального значения .Армавир- ст. Николаевская на две неравномерные части.

Жилая зона занимает большую часть территории хутора и предназначена для размещения индивидуальной застройки. Развитие жилой зоны населенного пункта на первую очередь строительства, и расчетный срок не предполагается.
Генеральным планом не предполагается изменение границ хутора.

Общественный центр, сформированный в геометрическом центре вдоль региональной автомобильной дороги, сохраняется, реконструируется и развивается. 
Производственная зона, представленная территорией полевого стана, расположенной в северной части хутора сохраняется на расчетный срок проектирования.
х. Новенький 

Генеральный план хутора рассматривается в отведенных ему границах. Развитие жилой зоны населенного пункта проектом не предусмотрено, так как с запада развитие населенного пункта ограничивает пойма реки Кубань, с востока - крутой рельеф.

Проектом увеличение численности населения, а следовательно и территориальное увеличение жилой зоны хутора не предполагается. Из объектов обслуживания населения рекомендуется строительство магазина товаров повседневного спроса.

3.6. Функциональное зонирование
Функциональное зонирование территории поселения
Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Убеженского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны. 

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

· определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

· привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

· разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования  Убеженское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

· территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

· формирование рекреационных территорий;

· сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

· упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

· - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционной - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

· комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

· экономические предпосылки развития территории;

· проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Убеженское сельское поселение: 

· предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

· поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды; 

· направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.


На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

· зоны интенсивного градостроительного освоения;

· зоны сельскохозяйственного использования территории;

· зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения ст. Убеженской.

Дальнейшее развитие предприятий промышленного района должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения промышленных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам. 
Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.
На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения это практически все земли поселения.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенного пункта.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

· Зоны рекреационного использования;

· Охраняемые природные ландшафты;

· Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

· Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.
Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами. 

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

1. санитарно-защитные зоны;

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3. зоны охраны объектов культурного наследия;

4. водоохранные зоны;

5. зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

6. зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

7. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов
Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

· Жилая зона;

· Общественно-деловая зона;

· Производственная зона;

· Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

· Зона сельскохозяйственного использования;

· Рекреационная зона;

· Зона особо охраняемых территорий;

· Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

3.6.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

ст. Убеженская.

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа, двух квартирной жилой застройкой, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Основную часть территории станицы составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы правильной и неправильной формы. Существующая планировочная структура территории представлена сеткой улиц разной ширины. различной формы площадью от 0,5 до 12,7 га. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами.

Жилые кварталы застроены в основном одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками. В кварталах 15, 16, 40, 42, 56, 57 имеется участки двухквартирной жилой застройки с приусадебными участками.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), на расчетный срок (до 2030г.) предполагаются территории, расположенные в северной части населенного пункта в виде кварталов индивидуальной жилой застройки. Размещение жилой застройки предполагается на свободных территориях в существующих кварталах. За расчетным сроком зарезервированы территории на свободных территориях в существующих кварталах жилой застройки.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,3 га до 1,0 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке, в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Планировочная структура станицы  определена существующей ситуацией, наличием автодорог регионального и местного значения, наличием территориальных резервов в существующей застройке и свободных земель, пригодных для застройки, на территории населенного пункта. 

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 260,12 га.

х. Державный 

Жилая зона сформирована кварталами различной конфигурации, подчиненными рельефу местности. Застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными домами усадебного типа. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами. 
Проектируемая жилая зона развивается на землях сельскохозяйственного использования на южной и северной окраине хутора в границах населенного пункта и представляет собой индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками площадью 0,15 га. Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа. 
Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 85,76 га.

Жилая зона х. Западный, х. Новенький  представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. 
Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.
Хутора малочисленны, большого прироста населения не предвидится, поэтому развитие жилой зоны проектом не предусмотрено. Предполагается, что развитие жилой застройки будет происходить за счет её уплотнения. 

Площадь территории жилой зоны на проектный срок х. Западный – 71,27га, х. Новенький – 51,24 га,.
3.6.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения сельского поселения и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы генерального плана, ориентированная на перспективную численность населения.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому индивидуальному жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории населенных пунктов сельского поселения.

Основным направлением дальнейшего развития жилищного хозяйства предусматривается:

- строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных организаций;

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем одного жителя;

- увеличение уровня обеспеченности жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

 Оценка сложившейся жилой застройки и качества существующего жилищного фонда выявила необходимость проведения:

- реконструкции и модернизации существующих домов «морально устаревших» серий с перепланировкой и увеличением площади квартир, а также улучшением внешнего вида зданий;

- мероприятий по обеспечению  новым жилищным фондом прирастающего населения и населения, проживающего в экологически неблагоприятных зонах.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. 
Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом:

- формирования новой индивидуальной жилой застройки в проектируемых кварталах населенных пунктов.  Генеральным планом предлагается размещение домов усадебного типа, в которых средняя обеспеченность составит не ниже 32 м2. Данный тип застройки в наибольшей степени будет отвечать современным требованиям комфортности проживания, обеспечивающий более гибкое реагирование на запросы населения в изменяющихся социально-экономических условиях. 

Динамика жилищного фонда на расчётный срок генерального плана представлена в таблице 17

Таблица 17

	№ п/п
	Показатели
	Единица 

измерения
	Исх. год 

(01.01.2010 г.)
	I очередь 

(2010-2020 г.)
	Расчетный срок 
(2010-2030 г.), 



	1
	Жилой фонд 
	тыс. м2
	40,2
	43,4
	46,5

	2
	Население
	чел.
	1957
	2048
	2138

	3
	Жилищная обеспеченность
	м2/чел
	20,5
	21,2
	21,7

	4
	Убыль жилого фонда
	тыс. м2
	
	
	0

	5
	Сохраняемый существующий жилищный фонд
	тыс. м2
	
	40,2
	40,2

	6
	Новое строительство
	тыс. м2
	
	3,2
	6,3

	7
	Среднегодовой объем строительства
	тыс. м2
	
	0,32
	0,63


В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда Убеженского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 46,5 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 6,3 тыс. м2  (в том числе на 1 очередь строительства – 3,2 тыс. м2), что позволит повысить жилищную обеспеченность до 21,7 м2/чел.

3.6.3.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона станицы Убеженской представлена существующим общественным центром и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и на проектируемых участках. 

Общественный центр станицы расположен на пересечении улиц - ул.Кубанской, ул. Молодежной и ул. Почтовой. 

Проектом реконструируется и благоустраивается существующий общественный центр станицы. 
В состав общественного центра входят: административное здание с почтой, библиотекой и аптекой, дом культуры, магазины, фельдшерско - акушерский пункт, узел связи, отделение сбербанка, стадион. Композицию общественного центра дополняет отдельно стоящее здание детского сада. Общеобразовательная школа располагается на ул.Энгельса. Предусматривается строительство торгово-общественного центра. 

Спортивная зона представлена стадионом в общественном центре станицы.

Проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Площадь территории общественно-деловой зоны ст. Убеженской на расчетный срок составляет 4,77 га.

х. Державный

Общественный центр хутора, расположенный в юго-западной части населенного пункта на ул. Советской,  и состоящий из здания школы, детского сада, амбулатории, аптеки, предлагается реконструировать и дополнить объектами обслуживания населения. 

Площадь общественно деловой зоны на проектный срок 7,99 га.
х. Западный 

Общественный центр хутора, сформированный вдоль региональной автомобильной дороги, в составе клуб, магазин и фельдшерско – акушерский пункт дополняется объектами обслуживания населения. 
Площадь общественно деловой зоны на проектный срок 0,24 га.
х. Новенький 

на планируемой территории расположены: дом культуры, магазин, фельдшерско - аккушерский пункт. Из объектов обслуживания населения рекомендуется строительство магазина товаров повседневного спроса.

Площадь общественно деловой зоны на проектный срок 0,12 га.
3.6.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания ст. Убеженской как административного центра муниципального образования Убеженское сельское поселение с учетом уже сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения на территории сельского поселения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью обеспечивает потребности населения.

В поселении предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности. 
Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.
Проектируемые объекты  обслуживания населения 

в соответствии с проектной потребностью

Таблица 18
	№ п.п.
	Наименование    
	Единица измерения
	Норма 
	По проекту
	Примечание

	
	ст. Убеженская
	
	
	
	

	
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300

на 1 тыс . чел
	261
	в проектируемой общественно-деловой зоне  

	
	Предприятия общественного питания
	место
	40

на 1 тыс . чел
	58
	в проектируемой общественно-деловой зоне  

	
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	7

на 1 тыс. чел. 
	10
	в проектируемой общественно-деловой зоне  

	
	Бани
	место
	7

на 1тыс. чел.
	9
	в проектируемой общественно-деловой зоне  

	
	х.Державный
	
	
	
	

	
	Бассейны (открытые и закрытые общего пользования)
	кв.м зеркала воды
	4 на 1тыс. чел
	54
	в проектируемой общественно-деловой зоне  

	
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300

на 1 тыс . чел
	90
	в проектируемой общественно-деловой зоне  

	
	Предприятия общественного питания
	место
	40

на 1 тыс . чел
	17
	х.Павловский

	
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	7

на 1 тыс. чел. 
	3
	х.Павловский

	
	х.Западный
	
	
	
	

	
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300

на 1 тыс . чел
	50
	в проектируемой общественно-деловой зоне  

	
	Предприятия общественного питания
	место
	40

на 1 тыс . чел
	11
	в проектируемой общественно

	
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	7

на 1 тыс. чел. 
	2
	в проектируемой общественно

	
	х. Новенький
	
	
	
	

	
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300

на 1 тыс . чел
	41
	в проектируемой общественно

	
	Предприятия общественного питания
	место
	40

на 1 тыс . чел
	7
	в проектируемой общественно

	
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	7

на 1 тыс. чел. 
	1
	в проектируемой общественно

	
	
	
	
	
	


3.6.5. Производственная зона

Производственная зона населенных пунктов состоит из предприятий агропромышленного комплекса. Это, в основном, территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, полевые станы, молочно-товарные фермы, предприятия переработки.
При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие существующих производственных объектов.

Таблица 19
	№ по ГП
	Наименование
	Кол-во
	Ориентировочные СЗЗ
	Примечание

	

	
	ст. Убеженская
	
	
	существ.

	14
	Пекарня ООО «Геркулес» производительностью  до 2,5 т/сутки 
	1
	100
	существ.

	15
	Склад горюче-смазочных материалов с операторной
	1
	100
	существ.

	16
	Производственная территория V санитарной классификации промышленных объектов
	1
	50
	реконстр

	18
	Склад ЗАО Марьинское АО «Колос» (зерновые)
	1
	100
	

	23
	Производственная территория V санитарной классификации промышленных объектов
	1
	50
	реконстр

	24
	Минимельница производительностью от 0,5 до 2 т/час
	1
	50
	существ.

	25
	СПСК «Партнер»-сбор и хранение молока
	1
	50
	существ.

	
	х. Державный
	
	
	

	24
	Полевой стан
	1
	100
	существ.

	
	х. Западный
	
	
	

	5
	Полевой стан
	1
	100
	существ.


Площадь территории производственной зоны ст Убеженской – 7,00 га, х.Державный – 10,24 га х. Западный – 1,18 га
На территории сельского поселения вне границ населенного пункта расположены следующие производственные территории, которые генеральным планом используются по назначению на расчетный срок:
· Севернее ст. Убеженской  – две молочно-товарные фермы;

· К северо-востоку от ст. Убеженской – молочно-товарная ферма и КФХ по выращиванию свиней и овец;

· Юго-восточнее ст. Убеженской – свиноводческая ферма; 

· К востоку от х. Новенький – ферма по разведению крупного рогатого скота;

· У х. Западный – две молочно-товарных фермы;

· В северной части поселения – два полевых стана.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.
На расчетный срок (20 лет) постоянное население Убеженского сельского поселения составит 2138 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что  требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 2 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица. Намечено строительство пожарного депо на 2 автомашины на в центральной части ст.Убеженской.
3.6.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

Внешний транспорт.

В настоящее время на территории поселения действует только автомобильный транспорт.

К зоне автомобильного транспорта в Убеженском сельском поселении относятся территории автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения г.Армавир- ст.Николаевская и обход с.Успенское. 

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств; 

- предприятия общественного питания;

- магазины.

Проходящая через х. Державный, х. Западный автомобильная дорога регионального значения г.Армавир- ст.Николаевская, создает сложности в решении зонирования населенных пунктов, безопасности движения, природоохранных и санитарных условий проживания населения. Интенсивность движения на данном промежутке дороги не велика. В силу малой интенсивности и технической невозможности строительства автодороги в обход данных населенных пунктов, проектом не запланирована объездная дорога.
Генеральным планом в соответствии со Схемой территориального планирования Успенского района запланировано строительство автодороги соединяющей Убеженское и Коноковское сельские поселения. По Убеженскому сельскому поселению автодорога будет проходить юго-восточнее ст.Убеженской. предусматривается строительство моста через р. Кубань.
Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 

В населенных пунктах Убеженского сельского поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий: 

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;
-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения. 

Размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей предполагается в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.
Б. Зона инженерной инфраструктуры населенного пункта представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.
Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

· Водоснабжения (водозаборные сооружения).

· Канализации (станичные очистные сооружения); 

· Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).

· Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

·  Теплоснабжения (котельные).

Более подробно инженерная инфраструктура описана в разделе «Инженерное оборудование» настоящего проекта. 
3.6.7. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения в населенных пунктах Убеженского сельского поселения представлена в основном небольшими участками зеленых насаждений при доме культуры и плоскостными спортивными сооружениями. Такие зоны имеются в ст. Убеженской и х. Державгном и проектом рекомендуются к развитию.
Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

3.6.8. Зона особо охраняемых территорий
В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования: 

· территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов; 

· временная охранная зона памятников истории и культуры (архитектуры, археологии);

· водоохранная зона – Кубань 200 м., балок Холодной - 100 м., Антонова – 50 м.
Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

·  водоохранные зоны рек, каналов, водоемов;

·   зоны территории ЛЭП;

·  санитарно-защитные зоны от восстанавливаемых производственных предприятий;

·  территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии;

·  зона регулированного рекреационного использования.

На территории Убеженского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Успенского района на территории поселения расположены 30 памятников археологии.

В настоящее время на территории Убеженского сельского поселения располагается 3 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

3.6.9. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил. 

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.
На территории Убеженского сельского поселения расположены 4 кладбища. Захоронения осуществляются на четырех кладбищах расположенных: в ст. Убеженской к северу от населенного пункта, х. Державный – в западной части населенного пункта, х. Западный – к северо-востоку от населенного пункта, х. Новенький –-к востоку от населенного пункта.

Все действующие кладбища расположены на нормативном расстоянии от дилой застройки и проектом сохраняются на расчетный срок.

Схемой территориального планирования МО Успенский район в  Убеженском сельском поселении предусмотрено закрытие и рекультивация существующего полигона ТБО; организация пункта первичной сортировки вторсырья с частичной утилизацией несортируемых бытовых отходов в непосредственной близости с ним (планируется принимать  ТБО населенных пунктов Веселовского и Николаевского сельских поселений). 

Дальнейшая утилизация отходов планируется на предприятие по сортировке и частичной переработке вторсырья размещенного на территории Вольнеского сельского поселения на расстоянии 1 км восточнее с. Вольное.

3.6.10.  Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.
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3.7. Зоны с особыми условиями использования территории


Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.
На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории Убеженского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Успенского района на территории поселения расположены 30 памятников археологии.

В настоящее время на территории Убеженского сельского поселения располагается 3 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Памятники истории и культуры, расположенные на территории поселения, состоящие на государственной охране:

Таблица 24
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по гос. списку
	Реш. о пост. на гос. охрану
	Кат. ист.-культ. знач.
	Вид пам.
	Примечание

	ХУТОР    ДЕРЖАВНЫЙ

	1
	Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942 г. 
	х. Державный
	3968
	63
	Р
	И
	

	ХУТОР     ЗАПАДНЫЙ

	2
	Могила летчика, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942 г. 
	х. Западный, 

центр
	3969
	63, 759
	Р
	И
	

	СТАНИЦА    УБЕЖЕНСКАЯ

	3
	Братская могила воинов, погибших за власть Советов в годы гражданской войны
	ст-ца Убеженская,

площадь 
	3978
	63
	Р
	И
	


Список объектов культурного наследия, расположенных на территории

Убеженского  сельского поселения Успенского района

Таблица 25
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по государственному списку
	№ кугана в группе
	Высота кургана

м
	Диаметр кургана

м
	Охранная зона

Кургана, м
	Документ о постановке на государственную охрану
	Категория историко-культурного значения
	Землепользователь

	91. 
	Курган
	х.Державный, 

1,1 км к северо-востоку от хутора
	
	
	1,8
	54
	75
	1-р
	В
	АО «Колос»

	92. 
	Курганная группа 

(2 насыпи)
	х.Державный, 

1 км к северо-западу от хутора
	
	1
	1,2
	56
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	93. 
	
	
	
	2
	1,3
	58
	75
	
	
	

	94. 
	Курган
	х.Державный, 

2,2 км к северо-западу от хутора
	
	
	1
	40
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	95. 
	Поселение
	х.Державный, 

2,4 км к северо-западу от хутора
	
	
	
	
	500
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	96. 
	Курган
	х.Западный, 

3,8 км к северу от хутора
	
	
	1,5
	58
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	97. 
	Курганная группа

(3 насыпи)
	х.Западный, 

восточная окраина хутора
	
	1
	1
	38
	50
	1-р
	В
	АО «Колос»

	98. 
	
	
	
	2
	1
	40
	50
	
	
	

	99. 
	
	
	
	3
	2
	56
	75
	
	
	

	100. 
	Курган
	х.Западный, 

0,9 км к юго-востоку от хутора


	
	
	0,5
	32
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	101. 
	Курган
	х.Западный, 

1,3 км к западу-северо-западу от хутора


	
	
	2
	58
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	102. 
	Курганная группа 

(3 насыпи-

2 насыпи не прослежива-ются)
	х.Новенький, 

0,6 км к северо-востоку от северо-западной окраины от хутора
	
	
	1
	40
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	103. 
	Курганная группа 

(13 насыпей-

1 насыпь не прослеживается)
	х.Новенький, 

4 км к юго-юго-востоку от хутора, в сторону ст-цы Убеженской


	
	1
	2
	56
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	104. 
	
	
	
	2
	2
	58
	75
	
	
	

	105. 
	
	
	
	3
	1
	40
	50
	
	
	

	106. 
	
	
	
	4
	2
	60
	75
	
	
	

	107. 
	
	
	
	5
	2
	54
	75
	
	
	

	108. 
	
	
	
	6
	1
	36
	50
	
	
	

	109. 
	
	
	
	7
	2
	52
	75
	
	
	

	110. 
	
	
	
	8
	2
	56
	75
	
	
	

	111. 
	
	
	
	9
	2
	60
	75
	
	
	

	112. 
	
	
	
	10
	2
	54
	75
	
	
	

	113. 
	
	
	
	11
	2
	52
	75
	
	
	

	114. 
	
	
	
	12
	2
	56
	75
	
	
	

	115. 
	Курган
	х.Новенький, 

5 км к северо-востоку от хутора


	
	
	1
	38
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	116. 
	Курган

(насыпь по привязке  насыпь не прослежи-вается)


	х.Новенький, 

4 км к востоку от хутора
	
	
	-
	-
	-
	1-р 


	В
	АО «Колос»

	117. 
	Городище
	х.Новенький, 

2 км к северу от хутора
	
	
	
	
	500
	1-р
	В
	АО «Колос»

	118. 
	Городище
	х.Новенький, 

юго-западная окраина (кладбище)


	
	
	
	
	500
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	119. 
	Курганная группа 

(2 насыпи)
	х.Новенький, 

3,5 км к юго-востоку от хутора
	
	1
	1
	40
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	120. 
	
	
	
	2
	1
	38
	50
	
	
	

	121. 
	Курган

(насыпь не прослежива-ется)
	х.Новенький, 

7,2 км к северо-востоку от хутора
	
	-
	-
	-
	-
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	122. 
	Курган

(по привязке  насыпь не про-слеживается)
	х.Новенький, 

4,3 км к северо-востоку от хутора
	
	
	-
	-
	-
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	123. 
	Курганная группа

(2 насыпи)
	х.Новенький, 

5,5 км к северо-востоку от хутора
	
	1
	1
	38
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	124. 
	
	
	
	2
	1
	40
	50
	
	
	

	125. 
	Курган


	х.Новенький, 

5,8 км к востоку-северо-востоку от хутора
	
	
	1,5
	56
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	126. 
	Грунтовый могильник
	х.Новенький, 

к югу от хутора, на берегу р.Кубань
	
	
	
	
	200
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	127. 
	Курганная группа 

(37 насыпей-

1 насыпь не прослежив-ется)
	х.Новенький, 

0,5-3 км к юго-востоку от хутора
	
	1
	1,2
	44
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	128. 
	
	
	
	2
	1,3
	46
	75
	
	
	

	129. 
	
	
	
	3
	1
	40
	50
	
	
	

	130. 
	
	
	
	4
	1
	38
	50
	
	
	

	131. 
	
	
	
	5
	2
	50
	75
	
	
	

	132. 
	
	
	
	6
	2
	52
	75
	
	
	

	133. 
	
	
	
	7
	1
	40
	50
	
	
	

	134. 
	
	
	
	8
	1
	42
	50
	
	
	

	135. 
	
	
	
	9
	1
	38
	50
	
	
	

	136. 
	
	
	
	10
	1
	40
	50
	
	
	

	137. 
	
	
	
	11
	1
	42
	50
	
	
	

	138. 
	
	
	
	12
	1
	40
	50
	
	
	

	139. 
	
	
	
	13
	1
	38
	50
	
	
	

	140. 
	
	
	
	14
	1
	40
	50
	
	
	

	141. 
	
	
	
	15
	1
	38
	50
	
	
	

	142. 
	
	
	
	16
	1
	36
	50
	
	
	

	143. 
	
	
	
	17
	1
	40
	50
	
	
	

	144. 
	
	
	
	18
	1
	40
	50
	
	
	

	145. 
	
	
	
	19
	1
	42
	50
	
	
	

	146. 
	
	
	
	20
	1
	40
	50
	
	
	

	147. 
	
	
	
	21
	2
	48
	75
	
	
	

	148. 
	
	
	
	22
	2
	46
	75
	
	
	

	149. 
	
	
	
	23
	2
	48
	75
	
	
	

	150. 
	
	
	
	24
	2,5
	62
	125
	
	
	

	151. 
	
	
	
	25
	1
	40
	50
	
	
	

	152. 
	
	
	
	26
	3
	76
	125
	
	
	

	153. 
	
	
	
	27
	3,5
	80
	150
	
	
	

	154. 
	
	
	
	28
	2
	46
	75
	
	
	

	155. 
	
	
	
	29
	2
	44
	75
	
	
	

	156. 
	
	
	
	30
	1
	38
	50
	
	
	

	157. 
	
	
	
	31
	2
	44
	75
	
	
	

	158. 
	
	
	
	32
	2
	46
	75
	
	
	

	159. 
	
	
	
	33
	2
	46
	75
	
	
	

	160. 
	
	
	
	34
	2
	44
	75
	
	
	

	161. 
	
	
	
	35
	1
	38
	50
	
	
	

	162. 
	
	
	
	36
	1
	40
	50
	
	
	

	163. 
	Курган
	ст-ца Убеженская, 

1,4 км к востоку от станицы
	
	
	0,5
	36
	50
	1-р 


	В
	АО «Колос»

	164. 
	Курган
	ст-ца Убеженская, 

0,5 км к юго-востоку от станицы
	
	
	1
	42
	50
	1-р
	В
	АО «Колос»

	165. 
	Курганная группа 

(7 насыпей)
	ст-ца Убеженская, 

3,3 км к северо-северо-западу от станицы
	
	1
	1
	38
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	166. 
	
	
	
	2
	1,8
	58
	75
	
	
	

	167. 
	
	
	
	3
	1,6
	56
	75
	
	
	

	168. 
	
	
	
	4
	1,8
	60
	75
	
	
	

	169. 
	
	
	
	5
	1
	36
	50
	
	
	

	170. 
	
	
	
	6
	1,4
	44
	75
	
	
	

	171. 
	
	
	
	7
	1
	40
	50
	
	
	

	172. 
	Курганная группа 

(2 насыпи)
	ст-ца Убеженская, 

4,1 км к северо-востоку от станицы


	
	1
	2
	56
	75
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	173. 
	
	
	
	2
	1,8
	48
	75
	
	
	

	174. 
	Курганная группа 

(3 насыпи)
	ст-ца Убеженская, 

1,2 км к северо-западу от станицы, на территории МТФ


	
	1
	1
	38
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	175. 
	
	
	
	2
	1
	40
	50
	
	
	

	176. 
	
	
	
	3
	1
	40
	50
	
	
	

	177. 
	Курган
	ст-ца Убеженская, 

1,7 км к востоку-юго-востоку от станицы
	
	
	1
	40
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	178. 
	Курган
	ст-ца Убеженская, 

0,6 км к востоку от станицы
	
	
	0,9
	36
	50
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	179. 
	Городище 

"Круглый камень"
	ст-ца Убеженская, 

2,6 км к северо-запалу от станицы


	
	
	
	
	500
	1-р 
	В
	АО «Колос»

	180. 
	Курган
	с.Вольное,

6,3км к северо-востоку от северной окраины села
	
	
	1,8
	58
	75
	
	В
	АО «Кубань»


Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».
Водоохранные зоны по поселению определены: Кубань 200 м., балок Холодной - 100 м., Антонова – 50 м.
В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.
Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории поселения водозаборные скважины отсутствуют. 

Для проектируемых скважин, расположенных на территории поселения должны быть разработаны и утверждены в установленном законом порядке зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения согласно пункту 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006г № 74-ФЗ, Федеральному закону от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 4 статьи 18).

В настоящее время водоснабжение в сельском поселении осуществляется из открытого водозабора реки Кубань в с. Марьино, расположенного на территории Вольненского сельского поселения на левом берегу реки. Данный водозабор имеет утвержденные зоны санитарной охраны. Граница зон санитарной охраны II и III пояса распространяются на южную территорию Убеженского сельского поселения вдоль р. Кубань. п. Державный питается водой от водозабора Успенского сельского поселения. На границе между Успенским и Коноковским сельскими поселениями расположены водозаборы ООО «Газпром ПХГ» (на территории Убеженского сельского поселения) и ЗАО «Успенский Сахарник» (на территории Успенского сельского поселения). Данные водозаборы имеют утвержденные зоны санитарной охраны.
Водозабор в с. Марьино.

Граница I пояса зоны санитарной охраны:

Для водозабора расстояние до границ первого пояса зоны санитарной охраны вниз по течению р. Кубань – 100 м., вверх по течению р. Кубань – 200 м, по прилегающему к водозабору левому берегу – 100 м, в направлении к противоположному берегу от водозабора правому берегу – 125 м.

Граница II пояса зоны санитарной охраны:

Для водозабора, расположенного на 610 км от устья р. Кубань, расстояние до границ второго пояса зоны санитарной охраны вниз по течению р. Кубань – 250 м, вверх по течению р. Кубань – до 664 км от устья р. Кубань (административной границы Краснодарского края), боковые границы – по 500 м от уреза воды левого и правого берегов р. Кубань.

Граница III пояса зоны санитарной охраны:

Для водозабора, расположенного на 610 км от устья р. Кубань, расстояние до границ третьего пояса зоны санитарной охраны вниз по течению р. Кубань – 250 м, вверх по течению р. Кубань – до 664 км от устья р. Кубань (административной границы Краснодарского края), боковые границы – по 3 км от уреза воды левого и правого берегов р. Кубань.

Водозабор ООО «Газпром ПХГ»:

Граница I пояса зоны санитарной охраны:

Для водозабора расстояние до границ первого пояса зоны санитарной охраны вниз по течению р. Кубань – 100 м., вверх по течению р. Кубань – 200 м, по прилегающему к водозабору левому берегу – 100 м, в направлении к противоположному берегу от водозабора правому берегу – 120 м.

Граница II пояса зоны санитарной охраны:

Для водозабора, расположенного на 623 км от устья р. Кубань, расстояние до границ второго пояса зоны санитарной охраны вниз по течению р. Кубань – 250 м, вверх по течению р. Кубань – до 664 км от устья р. Кубань (административной границы Краснодарского края), боковые границы – по 500 м от уреза воды левого и правого берегов р. Кубань.

Граница III пояса зоны санитарной охраны:

Для водозабора, расположенного на 623 км от устья р. Кубань, расстояние до границ третьего пояса зоны санитарной охраны вниз по течению р. Кубань – 250 м, вверх по течению р. Кубань – до 664 км от устья р. Кубань (административной границы Краснодарского края), боковые границы – по 3 км от уреза воды левого и правого берегов р. Кубань.

Водозабор ЗАО «Успенский Сахарник»:

Граница I пояса зоны санитарной охраны:

Для водозабора расстояние до границ первого пояса зоны санитарной охраны  вверх по течению р. Кубань – 200 м, включает санитарную зону первого пояса насосной станции I – подъема МУП «Сервис Плюс», вниз по течению р. Кубань – 100 м включает санитарную зону первого пояса насосной станции I – подъема ООО «Газпром ПХГ», по левому берегу – 100 м, в направлении к противоположному берегу от водозабора правому берегу – 100 м.

Граница II пояса зоны санитарной охраны:

Для водозабора, расположенного на 623 км от устья р. Кубань, расстояние до границ второго пояса зоны санитарной охраны вниз по течению р. Кубань – 250 м, вверх по течению р. Кубань – до 664 км от устья р. Кубань (административной границы Краснодарского края), боковые границы – по 500 м от уреза воды левого и правого берегов р. Кубань.

Граница III пояса зоны санитарной охраны:

Для водозабора, расположенного на 623 км от устья р. Кубань, расстояние до границ третьего пояса зоны санитарной охраны вниз по течению р. Кубань – 250 м, вверх по течению р. Кубань – до 664 км от устья р. Кубань (административной границы Краснодарского края), боковые границы – по 3 км от уреза воды левого и правого берегов р. Кубань.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны охраняемых объектов.

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.
Зона земель особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

3.8. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территорий  Убеженского сельского поселения, ст.Убеженской и п.Державный на стадии проекта генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями генерального плана. 

Убеженское сельское поселение расположено в северной части  Успенского района.

В его составе четыре населенных пункта – ст.Убеженская, х.Державный, х.Западный,  х.Новенький.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории. 

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод, противооползневые и противоэрозионные мероприятия и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ГУП  ″Кубаньгеология″ (филиал Азовское отделение), выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести: 

1. Эндогенные геологические процессы:

· сейсмичность;

· горное давление и сдвижение пород над горными выработками;

2. Экзогенные геологические процессы:

· эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков;

· донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков;

· береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков; 

· эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков-плоскостная эрозия, линейная эрозия, образование оврагов;

· подтопление;

· затопление;

· заболачивание;

· оползни,

· наличие слабых грунтов в основаниях фундаментов;

· сейсмичность. 

Территория по сейсмичности целиком относится к 7-бальному  району согласно карт А и В (Изменение № 5 к СНиП II – 7 -81, Госстрой России).

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют       второй категории сложности.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″ и, учитывая принятые архитектурно-планировочные решения при разработке генерального плана Убеженского сельского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

· организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов.

· понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

· противоэрозионные мероприятия;

· защита от затопления, подтопления, заболачиваемости;

· противооползневые мероприятия;

· защита от ветровой дефляции.

3. Берегоукрепительные мероприятия.

4. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

5. Особые условия строительства: повышенная сейсмическая опасность.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» для Убеженского сельского поселения в М1:25000, ст.Убеженской и п.Державный в М 1:5000. 

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий. 

3.8.1. Организация поверхностного стока 

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока  и устройство сети водостоков.

 Организация водостоков.

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Убеженского сельского поселения, ст.Убеженской и х.Державный настоящим проектом преду-сматривается следующее:

· строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящихся в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив их развития;

· восстановление основных водоотводящих трактов;

· ремонт существующих водоотводящих каналов;

· строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

· планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Существующий рельеф территории понижается в сторону р. Кубань с притоками, балками (протока Водопойная, протока Первая, канал Неволька, балки Холодная и Антонова). Территория ст.Убеженской и х.Новенький в западной части, расположенные в пойме реки Кубань-подтопляема, поверхностные стоки после соответствующей очистки выводятся в р. Кубань с притоками и балками.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всей территории Убеженского сельского поселения.

При рассмотрении плана Убеженского сельского поселения выделено семь водосборных бассейнов на территории ст. Убеженской и по одному водосборному бассейну в х.Державный, х.Новенький и х. Западный, размещение которых определяется рельефом местности  (см.таблицу 26).

Таблица 26
	№ водосборного бассейна
	Площадь водосборного бассейна, га
	Наименование коллектора
	Длина, м

	ст.Убеженская

	1
	10.5
	ГК-1
	1806

	2
	35.0
	ГК-2

ГК-3
	2947 

293

	3
	16.5
	ГК-1
	1806

	4
	17.7
	ГК-2

ГК-1
	2947

1806

	5
	34.4
	ГК-5

 ГК-2
	773

2947

	6
	78.2
	ГК-6

КГ-7
	1455

463

	7
	258.3
	ГК-8

ГК-9
	682

1053

	х.Державный
	189.6
	ГК-1, р. Кубань
	1766

	х.Западный
	92.0
	ГК-1, канал
	1837

	х.Новенький
	68.8
	Канал Неволька
	


При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение очистных сооружений. В данном проекте из-за  невозможности выноса очистных сооружений  за пределы  застройки, в каждом водосборном бассейне устраиваются локальные очистные сооружения.

Инженерной подготовкой предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов сельского поселения. В каждом бассейне намечена индивидуально схема отвода поверхностного стока.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор, который принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник.

В основном главные коллекторы проходят по ложбинам, балкам или пониженным местам территории. Главные коллекторы, проходящие по ложбинам и балкам, устраиваются в земляном русле, склоны укрепляются посевом трав. При пересечении с автодорогами коллекторы проходят в трубах.

Согласно решениям разработанного генерального плана Убеженского  сельского поселения на проектируемой территории населенных пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения или земляных. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. 

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах Убеженского сельского поселения  составляет 5191 л/сек га,

 в том числе: ст. Убеженская-7 водосборных бассейнов - 2920 л/сек га,             

 - водосборный бассейн №1 - 10.5 га   - 68 л/сек га;

- водосборный бассейн №2 - 35.0 га   - 227 л/сек га;

- водосборный бассейн №3 - 16.5 га   - 107 л/сек га;

- водосборный бассейн №4 - 17.7 га   - 115 л/сек га;

- водосборный бассейн №5 - 34.4 га   - 223 л/сек га;

- водосборный бассейн №6 - 78.2 га   - 507 л/сек га;

- водосборный бассейн №7 - 258.3 га - 1674 л/сек га;

п. Державный - 189.6 га - 1229 л/сек га;

х. Западный    - 92 га - 596 л/сек га;

х. Новенький  - 68.8 га - 446 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

В каждом водосборном бассейне проектируются очистные сооружения дождевой канализации.

Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону водоприемников. Основными водоприемниками  водостоков являются   р. Кубань с притоками, балками (протока Водопойная, протока Первая, канал Неволька, балки Холодная и Антонова), каналы, пруды и ложбины стока.

На стадии разработки генплана Убеженского сельского поселения в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В населенных пунктах Убеженского сельского поселения водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

 На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоемы без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера»,  очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки дождевых сточных вод «Свирь» - последней разработки.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации: 

· условно-чистые воды производственные;

· конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки; 

· грунтовые (дренажные) воды; 

· воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85. Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий. 

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью. 

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек,  расчистку дна рек и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

3.8.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территорий населенных пунктов Убеженского сельского поселения, ст.Убеженской и х.Державный, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Убеженского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, образования оврагов, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Убеженского сельского поселения, ст.Убеженской и х.Державный предусматривается выполнение следующих мероприятий:

· дренирование территорий с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

· противоэрозионные мероприятия;

· защита от подтопления,  затопления и заболачиваемости;

· защита от ветровой дефляции;

· противооползневые мероприятия;

· мероприятия по берегоукреплению;

· благоустройство водоемов;

· агролесомелиорация.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

На территории ст.Убеженской, х.Державный и х.Новенький, Убеженского сельского поселения, расположенных в пойме реки Кубань наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах – поймах реки, протоках, балках. В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием.

Проектом предложена расчистка балок, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории рекомендуется осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы. 

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

 Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на территории Успенского района. 


Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов
 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как:  

· количество и режим выпадения осадков;

· геоморфологические условия формирования водных потоков;

· свойства горных пород и особенности их залегания;

· характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные. 

Все равнинные, степные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером  их продольного профиля. Днища степных рек иногда представляют собой заболоченные низины. 

Сток большинства мелких рек зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ, каналов и рыбных прудов. 

Береговые эрозионно - аккумулятивные процессы постоянных водотоков 

Инженерно-геологическое значение этих процессов, особенно эрозии берегов, весьма значительна. Значимость процесса эрозии берегов определяется так же трудностью проведения защитных мероприятий от его негативного воздействия. Ввиду того, что негативное воздействие связано, прежде всего, с эрозией берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО.

На территории ст.Убеженской, п. Державный и х.Новенький, Убеженского сельского поселения, довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к среднему течению р. Кубани.

Река Кубань, в пределах описываемой территории, формирует обширную пойму, в пределах которой отмечается интенсивное меандрирование русла. Боковой эрозии различной активности (от слабой до интенсивной) подвержены как различные участки высокой поймы, так и участки террас различного возраста. Эрозия сопровождается формированием обвальных и оползневых уступов значительной протяженности и эрозия часто сопровождается формированием оползневых массивов. Линейная пораженность берегов эрозионными процессами достигает 30-40 %. 

Часто боковой эрозии подвержены искусственные валы, сооруженные для защиты пойменных низин от затопления, для использования их в сельскохозяйственных и промышленных целях. Скорость размыва берегов определяется, в первую очередь, скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых колеблются в интервале 0,4 – 1,2 м/сек. Вследствие этого, наиболее подвержены размыву речные террасы, особенно низкие, скорость размыва которых может достигать до десятков метров в год, или до 5-10 м за один паводок.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.  

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.  

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Успенского района составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги. 

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер, а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений. 

На территории района эрозия временных водотоков представлена промоинами, оврагами, балками.  Характерным для него является оживление овражной деятельности, доказательством чего служат донные овраги и промоины широко распространенные на дне большинства балок. Глубина оврагов 5-30 м, длина от нескольких десятков метров до нескольких  километров. Овраги, промывающие террасы реки Кубани, находятся преимущественно в 1 и 2 стадиях развития. Эрозионные формы временных водотоков, расположенные непосредственно на склонах Ставропольского поднятия, в ряде мест представляют собой овраги 4 стадии развития и балки с вновь начинающейся овражной деятельностью. 

Наиболее активным экзогенным процессом в пределах Убеженского сельского поселения  является береговой уступ. 

Поверхность уступа имеет бугристо-западинный рельеф.

Основная часть территории относится к потенциально подтопляемой. Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русла балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно: 

· профилирование откосов с их укреплением;

· профилирование и террасирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод; 

· укрепление берегов одерновкой; 

· укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов;

· укрепление прибрежной части ст.Убеженской искусственными подпорными стенами.
Защита от подтопления,  затопления и заболачиваемости


На территории Успенского района встречается затопление флювиального типа.  


По реке Кубань пойма полностью не затапливается, во время паводков при высоких уровнях по отдельным понижениям (старицам) проходит вода, частично покрывая понижения. Затапливаются близлежащие к реке пониженные пойменные участки. 


Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих   в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление подвалов, строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..


Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.


 По данным предыдущих лет исследований можно говорить только об отмеченных фактах проявлений процесса подтопления на территории  Убеженского сельского поселения. 

Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в реке. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 1,0-3,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс. 

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Причинами подтопления также могут являться следующие факторы:

Техногенные:

· зарегулирование реки;

· сооружение искусственных прудов;

· утечки из водонесущих коммуникаций;

· барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений.

Естественные:

· близкое залегание водоупорных грунтов;

· низкие фильтрационные свойства грунтов;

· заиление русел и тальвегов ложбин стока;

· реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре. 

Затопление территории поверхностными водами распространено  вблизи русла рек, балок, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание территории юга России отличается  тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.


Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники.  Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а  в сухом  - очень твердые. 


Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены    в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных   поймах рек, заболачивание пойм этих рек  в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с техногенной деятельностью человека). 


Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны рельефа, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла рек, создание уклона русла, обвалование прибрежной территории, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

На территории населенных пунктов Убеженского сельского поселения подтопление и затопление отмечено в пойменной части рек.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. 

Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Инженерная защита от затопления включает: 

- расчистку заиленного русла рек и устьев балок;  

-ремонт водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод.

Для ликвидации подтопления и затопления жилой зоны населенных пунктов Убеженского сельского поселения проектом рекомендуются следующие мероприятия:

· восстановление естественных водотоков внутри застроенной и застраиваемой территориях, очистка от камыша, сорной растительности и завалов;

· строительство сети ливневой канализации с необходимыми очистными сооружениями;

· планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

· строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

· увязка сети водоотведения данного участка с общей схемой защиты от подтопления в регионе.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 8  баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла  балок и рек, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.  

На заболоченных участках необходимо выполнить дренаж и после осушения посадить влаголюбивую растительность (биодренаж).

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние. 

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. 

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет.  Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней. 

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые мероприятия

Вдоль берегов реки Кубань развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, они могут повлечь за собой оползневые процессы.


Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени. 


В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к долинам реки Кубани. 


В литологическом отношении, оползни развиваются в глинистых отложениях мелкообломочной молассы. 


Активные оползневые формы на 70-80% захватывают коренные подстилающие отложения. В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек.  

Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек  и отдельных балок. 

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум). 


Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон. 

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений  и мероприятий: 

· подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

· ступенчатые крепления с укреплением основания террас; 

· наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

· струенаправляющие дамбы из грунта и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, устройстве подпорных стен из бетонных или железобетонных конструкций, с откосами, засеянными травой, мелким кустарником,  поверхностном водоотводе, агролесомелиорации.

Укрепление склонов на территории Убеженского сельского поселения  посевом трав предохранит территорию от выветривания.

3.8.3. Мероприятия по берегоукреплению 

Берегоукрепительные работы реки Кубань, протоков, каналов, балок необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. 

На прибрежной территории предусмотреть террасирование склонов.

На территории ст.Убеженской предусмотрены подпорные стены и устройство дамб обвалований.

Рекомендуется профилирование склонов на территории Убеженского сельского поселения для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов. 

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их одерновкой.

Реки в своем течении имеют незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

3.8.4. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

В данном проекте инженерной подготовкой предусмотрен ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

· регулирование и расчистка русел водотоков балок и рек;

· профилирование и уполаживание берегов; 

· подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий; 

· дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод; 

· посадка зеленых насаждений, посев трав;

· укрепление откосов одерновкой;

· устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

3.8.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах. Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Проектируемая система четко увязана с общей структурой застройки.

Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их стока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

3.8.6. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения рассчитаны на сейсмичность 6 баллов. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии.

При проектировании объектов в населенных пунктах Убеженского сельского поселения следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

При производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций (грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

· высокий уровень стояния грунтовых вод;

· подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

· просадка грунтов; 

· оползневые процессы;

· повышенная агрессивность подземных вод (по данным результатов химических анализов грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью к бетонам всех марок, к железобетонным и металлическим конструкциям).

В связи с чем, на территории населенных пунктов Убеженского  сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

3.8.7. Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития населенных пунктов Убеженского сельского поселения  пригодна под застройку.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

При строительстве на территории Убеженского сельского поселения  с необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

· минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

· в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″; 

· почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель; 

· все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

· инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

· здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

· при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

· в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

· все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″; 

· при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85. 

· во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

На оползневых участках и участках с высоким уровнем грунтовых вод (подтопляемых, затопляемых)  гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- осушение заболоченных земель; 

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

-.гидроизоляция фундаментов. 

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба. 

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.
3.9.  Инженерное оборудование территории

3.9.1  Водоснабжение и канализация
В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Убеженского сельского поселения Успенского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав Убеженского сельского поселения входят: ст. Убеженская, х.Державный, х. Западный и х. Новенький. 

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

· СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

· ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

· МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

· МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

· пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

· СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками желто-бурыми, тяжелыми, твердыми, просадочными I типа мощностью до 3,5-4,0м. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0 до 5м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7-8баллов.

3.9.1.1. Водоснабжение

Ст. Убеженская

Существующее положение

В настоящее время существующее население ст. Убеженская снабжается водой  из реки Кубань.

Согласно справке водоснабжение станицы осуществляется из берегового водозабора реки Кубань в селе Марьино. На водозаборе построена насосная станция  I подъема с насосами Х280-Т-С У 2 и 6КВ-8, мощностью соответственно 55кВт и 30квт.

Существующие водопроводные сети кольцевые и тупиковые Ø 50-150мм, выполнены из разных материалов: чугун, сталь и полиэтилен. Общая протяженность водопроводных сетей 3,30км.  Процент износа водопроводных сетей -60%.
Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения ст. Убеженская, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана населенного пункта с учетом развития на расчетный срок до 2030г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о перспективном развитии мощности предприятий, принимаем дополнительный расход воды в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Таблица27 водопотребления

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей ст. Убеженская.

Источником водоснабжения являются поверхностные пресные воды реки Кубань.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки ст. Убеженская.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 27.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

· на современное состояние Q =201,74м3/сут.;

· на I очередь строительства Q =263,72 м3/сут.;

· на расчетный срок Q =345,60 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Для обеспечения водой населения и промпредприятий ст. Убеженская в полном объёме проектом генплана предлагается схема централизованного водоснабжения со строительством узла водопроводных сооружений в восточной части ст. Убеженская. 

Учитывая существующие и прогнозируемые условия по эксплуатации действующего водозабора из реки Кубань в селе Марьино, проектом предлагается реконструкция узла водозаборных сооружений с модернизацией и техническим переоснащением технологического оборудования на современное состояние. 

Проектные и изыcкательские работы по водозаборным сооружениям выполняются на стадии рабочих чертежей специализированными проектными институтами.

Учитывая сведения, приведенные в индикативном плане социально-экономического развития Убеженского сельского поселения, по проекту генерального плана предлагаются основные мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Строительство узла водопроводных сооружений в ст. Убеженской.

1.Прокладка второй нитки водовода от насосной станции существующего водозабора села. Марьино.

2.Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, учитывая, что износ существующих сетей водопровода составляет 60%. 

3.Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

4. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

Для обеспечения расчетных расходов в полном  объёме на хозпитьевые противопожарные нужды в ст. Убеженской предлагается организовать узел водопроводных сооружений производительностью 350м3/сут. 

Узел водопроводных сооружений располагается на восточной окраине села. 

На площадке узла водопроводных сооружений располагаются:

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды − 2 шт 

2. Насосная станция II подъема − 1 шт.

3. Фильтры-поглотители – 2 шт.

4. Трансформаторная подстанция − 1 шт.

5. Дизельная − 1 шт.

6.Проходная с бытовками − 1шт.

7. Зона санохраны.

Из подающих водоводов вода подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Генеральным планом предусматривается строительство в станице водонапорной башни Рожновского V=25м3, новых водопроводных сетей взамен существующих, с увеличением их диаметра для пропуска планируемого расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

После строительства узла водопроводных сооружений необходимо все сети станицы переключить на новый узел.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/сек. на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/сек. каждая.

Общий расход составляет 15л/сек. (10х1+2х2,5).

С учетом п. 15.3 СНиП 2.04.02-84* в районах с сейсмичностью 8 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в 2 раза больше определяемого и аварийный объем воды, обеспечивающий хозпитьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 8 часов. 

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб Ø100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 13,80км.

Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети – 2 Ø100, L=100,00м и водовод от насосной станции села Марьино до узла водопроводных сооружений Ø100, L=1700,00м.

Объем работ по водопроводу для ст. Убеженская.

Таблица 28
	№№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок

шт., м

	1
	Водопроводная сеть
	100
	Сталь, полиэтилен
	12000,00

	2
	Водовод (2 нитки)
	2х100
	сталь
	1800,00

	3
	Резервуары железобетонные 
	
	
	2

	4
	Насосная станция II подъема
	
	
	1

	5
	Водонапорная башня Рожновского V=25м3
	
	
	1


Х. Державный

Существующее положение

В настоящее время существующее население х. Державный снабжается водой  из реки Кубань.

Согласно справке водоснабжение хутора осуществляется из открытого водозабора реки Кубань в селе Успенское. 

Существующие водопроводные сети кольцевые и тупиковые Ø 50-200мм, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен. Процент износа водопроводных сетей -80%.
Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом -40%. 

На территории ОСВ села Успенское расположены железобетонные резервуары наземные емкостью 1000м3 в количестве 4-х штук (2-открытых и 2 закрытых резервуаров).

В 1976г институтом «Крайколхозпроект» был выполнен проект реконструкции станции очистки воды. 

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения х. Державный, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана населенного пункта с учетом развития на расчетный срок до 2030г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о перспективном развитии мощности предприятий, принимаем дополнительный расход воды в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей х. Державный.

Источником водоснабжения являются поверхностные пресные воды реки Кубань.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 29.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

· на современное состояние Q=87,77м3/сут.;

· на I очередь строительства Q=104,27 м3/сут.;

· на расчетный срок Q =133,88 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Таблица29 водопотребления

Схема водоснабжения

Для обеспечения водой населения и промпредприятий х. Державный в полном объёме проектом генплана предлагается схема централизованного водоснабжения со строительством водовода (двух ниток) от водозабора села Успенское, водонапорной башни Рожновского емкостью V=50м3 − 1штука.

Учитывая, что износ существующих сетей водопровода составляет 80%, генеральным планом предусматривается строительство новых кольцевых водопроводных сетей расчетного сечения с включением действующих существующих сетей в расчетную схему для пропуска планируемого  расхода воды на хозпитьевые нужды.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5л/сек один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г)  для х. Державный для наружного пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из водотока (река Кубань).

Пожарное депо расположено в ст. Убеженская (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20мин.). 

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая и тупиковая из стальных электросварных труб Ø65−80−100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. Общая протяженность водопроводной сети на расчетный срок составляет 12,30км.

Объем работ по водопроводу х. Державный.

Таблица 30
	№№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок

шт., м

	1
	Водопроводная сеть
	65−100
	Сталь, полиэтилен
	6300,00

	2
	Водовод (2 нитки)
	2х100
	сталь
	6000,00

	3
	Водонапорная башня Рожновского V=50м3 
	
	
	1


Х. Западный и х. Новенький.
В настоящее время существующее население х. Западный снабжается водой  из реки Кубань.

Согласно справке водоснабжение хутора осуществляется из открытого водозабора реки Кубань в селе Успенское. 

На территории ОСВ села Успенское расположены железобетонные резервуары наземные емкостью 1000м3 в количестве 4-х штук (2-открытых и 2 закрытых резервуаров).

В 1976г институтом «Крайколхозпроект» был выполнен проект реконструкции станции очистки воды. 

В настоящее время существующее население х. Новенький снабжается водой  из реки Кубань.

Согласно справке водоснабжение хутора осуществляется из открытого водозабора реки Кубань в селе Марьино. 

Существующие водопроводные сети кольцевые и тупиковые Ø 50-100мм, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен. Процент износа водопроводных сетей -80%.
Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом -40%. 

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения х. Западный и х. Новенький, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанных генеральных планов населенных пунктов с учетом развития на расчетный срок до 2030г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о перспективном развитии мощности предприятий, принимаем дополнительный расход воды в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей х. Западный и х. Новенький.
Источником водоснабжения являются поверхностные пресные воды реки Кубань.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 31, 32.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по х. Западный: 

· на современное состояние Q=46,61м3/сут.;

· на I очередь строительства Q=59,29м3/сут.;

· на  расчетный срок Q=56,29м3/сут. 

по х. Новенький: 

· на современное состояние Q=30,01м3/сут.;

· на I очередь строительства Q=37,80м3/сут.;

· на  расчетный срок Q=37,80м3/сут. 

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Для обеспечения водой населения и промпредприятий хуторов в полном объёме проектом генплана предлагается схема централизованного водоснабжения.

В хуторе Западный предлагается строительство водовода (двух ниток) от водозабора села Успенское, водонапорной башни Рожновского емкостью V=25м3 − 1штука.

В хуторе Новенький предлагается строительство водовода (двух ниток) от сетей Вольненского сельского поселения, водонапорной башни Рожновского емкостью V=15м3 − 1штука.

Учитывая, что износ существующих сетей водопровода составляет 80%, генеральным планом предусматривается строительство новых кольцевых водопроводных сетей расчетного сечения с включением действующих существующих сетей в расчетную схему для пропуска планируемого  расхода воды на хозпитьевые нужды.

Таблицы 32, 32 водопотребления

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения хуторов расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5л/сек один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г)  для хуторов для наружного пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из водотока (река Кубань).

Пожарное депо расположено в ст. Убеженская (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20мин.). 

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая и тупиковая из стальных электросварных труб Ø65−80−100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. Общая протяженность водопроводной сети на расчетный срок составляет 20,00км.

Объем работ по водопроводу х. Западный и х. Новенький.

Таблица 33
	№№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок

шт., м

	1
	Водопроводная сеть
	65−100
	Сталь, полиэтилен
	8000,00

	2
	Водовод (2 нитки)
	2х100
	сталь
	12000,00

	3
	Водонапорные башни Рожновского V=25м3 и V=15м3
	
	
	2


3.9.2.  Канализация

Схемы хозяйственно-бытовой канализации проектируемых населенных пунктов разработаны на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генеральных планов.

Существующая канализация

Согласно справке в Убеженском сельском поселении централизованной канализации нет..

Проектируемая канализация

Данным разделом генерального плана разработаны централизованные схемы канализации для ст. Убеженской, х. Державный и даны рекомендации по канализованию хуторов сельского поселения. 

Расчетные расходы сточных вод для сельского поселения определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.
Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 34,35,36,37.

Расход стоков составляет:

по ст. Убеженской: 

· на современное состояние Q =201,74м3/сут.;

· на I очередь строительства Q =263,72 м3/сут.;

· на расчетный срок Q =345,60 м3/сут.

по х. Державный: 

· на современное состояние Q=87,77м3/сут.;

· на I очередь строительства Q=104,27 м3/сут.;

· на расчетный срок Q =133,88 м3/сут.

по х. Западный: 

· на современное состояние Q=46,61м3/сут.;

· на I очередь строительства Q=59,29м3/сут.;

· на  расчетный срок Q=56,29м3/сут. 

по х. Новенький: 

· на современное состояние Q=30,01м3/сут.;

· на I очередь строительства Q=37,80м3/сут.;

· на  расчетный срок Q=37,80м3/сут. 

Таблицы 34-37 водоотведения

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в ст. Убеженской для уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 4 шт. 

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации. 

Очистные сооружения производительностью 340м3/сут запроектированы на северо-западной окраине станицы. 

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 130,00м3/сут.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ        <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4 → N<0,4мг/л;

NО3 → N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

· подача сточных вод;

· полная биологическая очистка стоков;

· сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является река Кубань).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Канализационные стоки от базы отдыха станицы Убеженская предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод производительностью от 1,00 до 10м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Сброс очищенных стоков предлагается в водоток или на полив зеленых насаждений. 

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия. 

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 12,20км, из них напорный коллектор Ø80-100мм в две нитки L=0,80 км.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в х. Державный для уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 2 шт. 

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые локальные очистные сооружения канализации. 

Локальные очистные сооружения производительностью 130м3/сут запроектированы на западной окраине станицы. 

Проектом  генплана хуторов Убеженского сельского поселения  принята схема очистки  канализационных стоков  на локальных очистных сооружениях.

Канализационные стоки предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод производительностью от 1,00 до 135м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Сброс очищенных стоков предлагается в водоток или на полив зеленых насаждений. 

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия. 

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 5,52км, из них напорный коллектор Ø100мм в две нитки L=0,52 км.

Объем работ по канализации для Убеженского сельского поселения.

Таблица 38
	№№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок

шт., м

	1
	Трубы канализационные самотечные
	150-200
	полиэтил.
	5000,00

	2
	Трубы напорные
	100
	полиэтил.
	520,00

	3
	Канализационная насосная станция
	2,0м
	метал.
	2

	4
	Очистные сооружения канализации Q=135м3/сут
	
	.
	1

	5
	Очистные сооружения канализации (локальные)
	
	
	


3.9.1.3. Зоны санитарной охраны
В настоящее время водоснабжение в сельском поселении осуществляется из открытого водозабора реки Кубань в с. Марьино, расположенного на территории Вольненского сельского поселения на левом берегу реки. Данный водозабор имеет утвержденные зоны санитарной охраны. Граница зон санитарной охраны II и III пояса распространяются на южную территорию Убеженского сельского поселения вдоль р. Кубань.

Граница I пояса зоны санитарной охраны:

Для водозабора расстояние до границ первого пояса зоны санитарной охраны вниз по течению р. Кубань – 100 м., вверх по течению р. Кубань – 200 м, по прилегающему к водозабору левому берегу – 100 м, в направлении к противоположному берегу от водозабора правому берегу – 125 м.

Граница II пояса зоны санитарной охраны:

Для водозабора, расположенного на 610 км от устья р. Кубань, расстояние до границ второго пояса зоны санитарной охраны вниз по течению р. Кубань – 250 м, вверх по течению р. Кубань – до 664 км от устья р. Кубань (административной границы Краснодарского края), боковые границы – по 500 м от уреза воды левого и правого берегов р. Кубань.

Граница III пояса зоны санитарной охраны:

Для водозабора, расположенного на 610 км от устья р. Кубань, расстояние до границ третьего пояса зоны санитарной охраны вниз по течению р. Кубань – 250 м, вверх по течению р. Кубань – до 664 км от устья р. Кубань (административной границы Краснодарского края), боковые границы – по 3 км от уреза воды левого и правого берегов р. Кубань.

Краткое описание проектируемого водозабора

Для ст. Убеженская и х. Новенький источником водоснабжения служат пресные поверхностные воды берегового водозабора реки Кубань в селе Марьино. 

Для ст. Убеженская проектом предусматривается строительство узла водопроводных сооружений производительностью 350,00м3/.

Участок под узел водопроводных сооружений расположен в восточной части ст. Убеженская.

Для хуторов Западный и Державный источником водоснабжения служат пресные поверхностные воды берегового водозабора реки Кубань в селе Успенское. 

Подземные воды вскрыты на глубине 0-5м от поверхности земли. Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.
Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водопроводных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м. 

Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 100м с термической обработкой осадка.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2тыс. м3/сут принимаются 15м.

Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды. 

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем. 

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт. 

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 39
	№ №

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный

срок

до 2030г.
	В т.ч. на I очередь стр-ва

до 2020г.

	6.1. Водоснабжение

	Ст.Убеженская.

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	201,74
	345,60
	263,72

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	164,74
	281,60
	214,72

	
	- на производственные нужды
	
	37,00
	64,00
	49.00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водопроводных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	350,00
	270,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	350,00
	270,00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	200
	160

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200
	160

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	
	13,80
	

	х. Державный

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	87,77
	135,88
	104,27

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	75,77
	112,88
	88,27

	
	- на производственные нужды
	
	12,00
	21,00
	16,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	140,00
	105.00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	140,00
	105,00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/су
	130
	200
	160

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200
	160

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	
	12,30
	

	х. Западный

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	46,61
	56,29
	56,29

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	37,61
	46,29
	46,29

	
	- на производственные нужды
	
	9.00
	10,00
	10,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	60,00
	60,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	60,00
	60.00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	200
	160

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200
	160

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	
	14,00
	

	х. Новенький

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	30,01
	37,80
	37,80

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	24,01
	30,80
	30,80

	
	- на производственные нужды
	
	6,00
	7,00
	7,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−
	

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	40,00
	40,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	40,00
	4000

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	160
	160

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	160
	160

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	
	6,00
	

	Убеженское сельское поселение.

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	366,13
	573,57
	462,08

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	302,13
	471,57
	380,08

	
	- на производственные нужды
	
	64,00
	102,00
	82,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	606,00
	490,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	606,00
	490.00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	200
	160

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200
	160

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	
	46,10
	

	6.2. Канализация

	Ст. Убеженская

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	201,74
	345,60
	263,72

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	164,74
	281,60
	214,72

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	37,00
	64,00
	49.00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК,Q=340,00м3/сут



	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	
	12,20
	

	х. Державный

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	87,77
	135,88
	104,27

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	75,77
	112,88
	88,27

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	12,00
	21,00
	16,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные) Q=130,00м3/сут 

	х. Западный

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	46,61
	56,29
	56,29

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	37,61
	46,29
	46,29

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	9.00
	10,00
	10,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные)

	х. Новенький

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	30,01
	37,80
	37,80

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	24,01
	30,80
	30,80

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	6,00
	7,00
	7,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные)

	Убеженское сельское поселение

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	366,13
	573,57
	462,08

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	302,13
	471,57
	380,08

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	64,00
	102,00
	82,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК,Q=340,00м3/сут+130,00 м3/сут

+ОСК (локальные)

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	
	17,70
	


3.9.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Убеженское сельского поселения Успенского района Краснодарского края на расчетный срок (2031 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта
В состав Убеженского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Убеженская, х. Державный, х. Западный, х. Новенький.
Перспективная численность населения

Таблица 40
	№ п/п
	Наименование
	Численность населения, человек

	
	
	2011 год
	2031 год
	2021 год

	I
	Убеженское сельское поселение, всего
	1957
	2138
	2048

	1
	ст. Убеженская
	1152
	1280
	1220

	2
	х. Державный
	367
	420
	390

	3
	х. Западный
	263
	263
	263

	4
	х. Новенький
	175
	175
	175


В составе генерального плана развития Убеженского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2031 год.

Электрические нагрузки
Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

1. СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

2. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 41и 42.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 41
	№№

п/п
	Потребители
	Расчётная нагрузка, кВт

	
	
	На 

расчетный срок 

2030г.
	На I очередь строительства

2020г.

	ст. Убеженская

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	723
	748

	
	· проектируемый 
	237
	101

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	142
	142

	
	·  проектируемый
	130
	118

	3
	Наружное освещение
	13
	12

	4
	Итого:     а) Существующие
	878
	903

	
	                б) Проектируемые
	367
	219

	
	Итого:     а) + б)
	1245
	1121

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	872
	785

	х. Державный

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	237
	239

	
	· проектируемый 
	78
	32

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	32
	32

	
	·  проектируемый
	100
	70

	3
	Наружное освещение
	4
	4

	4
	Итого:     а) Существующие
	273
	275

	
	                б) Проектируемые
	178
	102

	
	Итого:     а) + б)
	451
	377

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	316
	264

	х. Западный

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	161
	161

	
	· проектируемый 
	0
	0

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	12
	12

	
	·  проектируемый
	28
	26

	3
	Наружное освещение
	3
	3

	4
	Итого:     а) Существующие
	176
	176

	
	                б) Проектируемые
	28
	26

	
	Итого:     а) + б)
	204
	202

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	143
	141

	х. Новенький

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	107
	107

	
	· проектируемый 
	0
	0

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	9
	9

	
	·  проектируемый
	17
	15

	3
	Наружное освещение
	2
	2

	4
	Итого:     а) Существующие
	118
	118

	
	                б) Проектируемые
	17
	15

	
	Итого:     а) + б)
	135
	133

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	94
	93

	Убеженское сельское поселение, всего:

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий (с учетом убыли)
	1228
	1256

	
	· проектируемый 
	315
	133

	2
	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	
	·  существующий
	195
	195

	
	·  проектируемый
	275
	229

	3
	Наружное освещение
	21
	20

	4
	Итого:     а) Существующие
	1445
	1471

	
	                б) Проектируемые
	590
	362

	
	Итого:     а) + б)
	2035
	1833

	5
	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	1425
	1283


Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-35 от подстанции ПС-35/10 кВ "Убеженская" мощностью 2х2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.
Разработанная схема электроснабжения предусматривает:

· реконструкцию к 2021 году 1 трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности с 60 кВт до 100 кВт;

· строительство к 2021 году 1 трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 100 кВт;

· строительство к 2021 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,22 км;

· реконструкцию к 2031 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности со 63 кВт до 160 кВт;

· строительство к 2031 году 4 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 420 кВт;

· строительство к 2031 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,00 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Армавирских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Убеженского сельского поселения на перспективный период являются:

· снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

· создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

· режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

· на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

· для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

· для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 35 кВ и 10 кВ

По территории поселения транзитом проходит ВЛ-330 кВ «Армавир – Невинномысская ГРЭС» и ВЛ-110 кВ «Забайкаловская – Сенгилеевская ГРЭС».

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и V району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 28,59 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 10,68 км (для ст. Убеженская).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 1,89 км (для х. Державный).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,49 км (для ст. Убеженская).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,73 км (для х. Державный).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертежах ЭС-2 и ЭС-3. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-4.

Основные технико-экономические показатели 

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 42
	№№

п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	Современное состояние

2010 год
	Расчетный срок

2030 г.
	В том числе на I оч. стр-ва  2020 г.

	ст. Убеженская

	1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	7,9
	10,9
	9,8

	
	- на производственные нужды
	-«-
	1,3
	2,5
	2,4

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	6,6
	8,4
	7,4

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	6859
	8523
	8051

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	5691
	6574
	6096

	х. Державный

	1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	2,4
	4,0
	3,3

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,3
	1,2
	0,9

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	2,1
	2,8
	2,4

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	6562
	9415
	8475

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	5711
	6574
	6096

	х. Западный

	1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	1,5
	1,8
	1,8

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,1
	0,4
	0,4

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	1,4
	1,4
	1,4

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	5850
	6783
	6716

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	5363
	5363
	5363

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	х. Новенький

	1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	1,0
	1,2
	1,2

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,1
	0,2
	0,2

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,9
	0,9
	0,9

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	5894
	6745
	6645

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	5356
	5356
	5356

	Убеженское сельское поселение, всего:

	1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	12,9
	17,8
	16,1

	
	- на производственные нужды
	-«-
	1,9
	4,3
	3,9

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	11,0
	13,5
	12,2

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	6581
	8339
	7840

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	5621
	6326
	5939

	3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	5,0
	5,0
	5,0

	4
	Протяжённость сетей - всего,
	км
	41,16
	42,38
	41,38

	
	                            - сети 35 кВ
	км
	28,59
	28,59
	28,59

	
	                            - сети 10 кВ
	км
	12,57
	13,79
	12,79


3.9.3. Проводные средства связи
Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Убеженского сельского поселения Успенского района Краснодарского края на расчетный срок (2031г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Убеженского сельского поселения, выданной Успенским ЛТУ по состоянию на 15.09.10г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Убеженского сельского поселения на расчетный срок (2031г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Убеженского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Успенский линейно-технический участок (ЛТУ) Восточного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Успенский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Успенское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта
В состав Убеженского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Убеженская, х. Державный, х. Западный, х. Новенький.
Перспективная численность населения

Таблица 43
	№ п/п
	Наименование
	Численность населения, человек

	
	
	2011 год
	2031 год
	2021 год

	I
	Убеженское сельское поселение, всего
	1957
	2138
	2048

	1
	ст. Убеженская
	1152
	1280
	1220

	2
	х. Державный
	367
	420
	390

	3
	х. Западный
	263
	263
	263

	4
	х. Новенький
	175
	175
	175


Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АТСК-100/2000, расположенной в ст. Убеженская по ул. Кубанская. Монтированная емкость АТС - 300 номеров, задействовано 175 номеров. К АТС подключено 23 абонента х. Западный и 17 абонентов х. Новенький.

46 абонентов х. Державный подключены к АТС села Успенское.

Из ст. Убеженская в направлении с. Успенская имеется 30 соединительных линий.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Убеженского сельского поселения в 2031г., основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

· промышленность, транспорт, строительство 
210 тлф.

· торговля, соцкультбыт




270 тлф.

· наука и просвещение




710 тлф.

· здравоохранение 





580 тлф.

· управление






1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

· промышленность, транспорт, строительство
76%;

· торговля, соцкультбыт




12%;

· наука и просвещение




6%;

· здравоохранение





4%;

· управление






2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-
для сектора хозяйственной деятельности 
84 тлф.;

-
для жилого сектора в 2021 году


478 тлф.;

-
для жилого сектора в 2031 году


471 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2021 году (на I очередь строительства) понадобится 562 телефона на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Убеженском сельском поселении при численности населения 2048 человек должно составить:

2048
[image: image1.wmf]´

0,562=1150 номеров, в том числе:

· ст. Убеженская



669 номеров;

· х. Державный



233 номера;

· х. Западный



118 номеров;

· х. Новенький



130 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1190 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Убеженского сельского поселения 2138 человек должно составить:

2138(0,555=1188 номеров, в том числе:

· ст. Убеженская



695 номеров;

· х. Державный



245 номеров;

· х. Западный



118 номеров;

· х. Новенький



130 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1220 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Убеженского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2031 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-
демонтаж существующей АТСК-100/2000 в ст. Убеженская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 680 номеров;

-
строительство в х. Державный АТС типа SI-2000 емкостью 250 номеров;

-
строительство в х. Западный АТС типа SI-2000 емкостью 120 номеров;

-
строительство в х. Новенький АТС типа SI-2000 емкостью 140 номеров;

-
расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-
переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую и новые АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-
расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Убеженская до 710 номеров;

-
расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-
подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи. 

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Убеженском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение
Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.
Почтовая связь

В Убеженском сельском поселении в настоящее время имеется два отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Убеженского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).
Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 44
	№№

п/п
	Показатели
	Ед.

измерения
	Современное

состояние

2010г.
	На расчётный

срок

2030г.
	1 очередь строительства

2020г.

	ст. Убеженская

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	25
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	641
	695
	669

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	544
	587
	567

	х. Державный

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	24
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	223
	245
	233

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	192
	210
	200

	х. Западный

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	24
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	118
	118
	118

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	96
	96
	96

	х. Новенький

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	15
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	130
	130
	130

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	115
	115
	115

	Убеженское сельское поселение, всего:

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	23
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	1111
	1188
	1150

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	947
	1008
	978


3.9.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Убеженского сельского поселения Успенского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении объектов Убеженского сельского поселения Успенского района Краснодарского края и др. исходных данных, предоставленных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП II-35-76 «Котельные установки»   и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

На территории Убеженского сельского поселения расположены четыре населенных пункта, к ним относятся станица Убеженская, хутор Державный, хутор Западный, хутор Новенький.

Теплоснабжение станицы Убеженской в настоящее время осуществляется от четырех котельных, которые отапливают детский сад, школу и административные здания.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 45
	Наименование
	Мощность

Гкал/ч
	Присоединенная

мощность

Гкал/ч
	Вид

топлива

	Станица Убеженская

	Котельная №1 
	0,27
	0,27
	Природный газ

	Котельная № 2 
	0,28
	0,28
	Природный газ

	Котельная № 3 
	0,76
	0,76
	Природный газ

	Котельная № 4
	0,28
	0,28
	Природный газ

	Итого
	1,59
	1,59
	

	Хутор Державный

	Котельная № 1 
	0,26
	0,26
	Природный газ

	Котельная № 2
	0,32
	0,32
	Природный газ

	Итого
	0,58
	0,58
	

	Всего по поселению
	2,17
	2,17
	


Расчетный срок строительства 2030г.

Теплоснабжение объектов станицы Убеженской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от четырех существующих и двух новых районных котельных, а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов хутора Державного предполагается проводить от двух существующих (реконструируемых) и одной проектируемой котельной.

Согласно проекту котельные будут обслуживать административные и общественные здания и сооружения, объекты коммунального хозяйства, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы. Проектом предусматривается реконструкция котельных в х.Державном с увеличением мощности. Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

Отопление – 24 часа в сутки.

Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,1С.

3. Продолжительность отопительного периода – 168 дней.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 46
	Наименование
	Расчетный срок
	Всего с учетом потерь в т/сети

	
	Расход тепла, Гкал/ч
	

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	Итого
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Станица Убеженская

	Котельная №1

(существующая)
	0,25
	-
	-
	0,25
	0,27

	Котельная №2

(существующая)
	0,26
	-
	-
	0,26
	0,28

	Котельная №3

(существующая)
	0,71
	-
	-
	0,71
	0,76

	Котельная №4 (существующая)
	0,26
	-
	-
	0,26
	0,28

	Котельная №5

(проектируемая)
	0,35
	0,10
	0,30
	0,75
	0,80

	Котельная №6

(проектируемая)
	0,69
	0,25
	0,60
	1,54
	1,61

	Итого
	
	
	
	
	4,0

	Хутор Державный

	Котельная №1

(существующая)
	0,26
	-
	-
	0,26
	0,28

	Котельная №2

(существующая)
	0,32
	-
	-
	0,32
	0,35

	Котельная №3

(проектируемая)
	0,60
	0,20
	0,40
	0,60
	0,64

	Итого
	
	
	
	
	1,37

	Всего по поселению
	
	
	
	
	5,37


Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение» на расчетный срок строительства

Таблица 47
	№№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние

2010г
	Расчетный срок

2030г.

	Станица Убеженская

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,0033
	0,0148

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,0033
	0,0148

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	1,59
	4,0

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	1,59
	4,0

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	0,1
	1,2

	Хутор Державный

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	-
	0,00586

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	-
	0,00586

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	1,37
	2,8

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	1,37
	2,8

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	-
	0,42


3.9.5. Газоснабжение
Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Убеженского сельского поселения Успенского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ», справок ОАО «Успенскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов среднего давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Убеженского сельского поселения Успенского района будет являться существующие ГРС с.Марьино, ГРС х.Веселого и ГРС 2 г. Армавир.

Давление газа на выходе:

· из ГРС  с.Марьино – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²);

· из ГРС  х.Веселого– 0,3 МПа (3,0 кгс/см²);

· из ГРС  2 г.Армавир – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенного пункта Убеженского сельского поселения Успенского района осуществляется по газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Убеженском сельском поселении Успенского района газифицированы два населенных пункта ст.Убеженская и х.Державный. 

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

· из ГРС  с.Марьино ;

· из ГРС  х.Веселого;

· из ГРС  2 г.Армавир.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Успенскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения
Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

· технологические нужды промышленности;

· хозяйственно-бытовые нужды населения;

· энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующих ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

	Поселения муниципального образования Успенский район в разрезе населённых пунктов


	Численность населения на 01.01.2009 года, чел.
	Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. 
	Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел.

	1. Убеженское сельское поселение
	1957
	2048
	2138

	ст.Убеженская
	1 152
	1 220
	1 280

	х.Державный
	367
	390
	420

	х.Западный
	263
	263
	263

	х.Новенький
	175
	175
	175


Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Убеженского сельского поселения Успенского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.

Максимальные часовые расходы газа
Таблица 48
	№№ п/п
	Наименование

населенного пункта
	Ед-ца

измерения
	В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г
	На расчетный

срок

до 2030г

	1
	1. Убеженское сельское поселение
	м³/ч
	5497
	6624

	
	· ст.Убеженская
	-«-
	4213
	5020

	
	· х.Державный
	-«-
	378
	451

	
	· х.Западный
	-«-
	905
	1152

	
	· х.Новенький
	-«-
	190
	270


Максимальные годовые расходы газа

Таблица 49
	№№ п/п
	Наименование

населенного пункта
	Ед-ца

измерения
	В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г
	На расчетный

срок

до 2030г

	1
	1. Убеженское сельское поселение
	тыс.м³/ч
	9894
	11922

	
	· ст.Убеженская
	-«-
	7584
	9036

	
	· х.Державный
	-«-
	681
	812

	
	· х.Западный
	-«-
	1630
	2074

	
	· х.Новенький
	-«-
	342
	486


Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение» 

Таблица 50
	№ п/п
	Показатели
	Ед-ца

измерения
	Современное состояние

2009г
	В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г
	На расчетный

срок

до 2030г

	6.4
	Газоснабжение
	
	
	
	

	6.4.1
	Удельный вес газа в топливном балансе н/п
	%
	50
	100
	100

	6.4.2
	Потребление газа по Убеженскому СП всего, в том числе:
	тыс. м3/год
	-
	9894
	11922

	
	· ст.Убеженская
	-«-
	-
	7584
	9036

	
	· х.Державный
	-«-
	-
	681
	812

	
	· х.Западный
	-«-
	-
	1630
	2074

	
	· х.Новенький
	-«-
	-
	342
	486

	6.4.3
	Источники подачи газа
	
	ГРС,ГРП, ШРП
	ГРС,ГРП, ШРП
	ГРС,ГРП, ШРП

	6.4.4
	Протяженность сетей высокого давления


	км
	10,6
	33,2
	42,57


3.10. Этапы реализации предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию
Таблица 51
	№ п.п.
	Перечень мероприятий
	Единица измерения
	Этапы реализации

	
	
	
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	
	ст. Убеженская
	
	
	

	
	Социальная сфера
	
	
	

	1. 
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	130
	131

	2. 
	Предприятия общественного питания
	посадочное место
	30
	28

	3. 
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	5
	5

	4. 
	Бани
	место
	-
	10

	
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5. 
	Реконструкция автомобильных дорог местного значения
	км
	13
	13

	
	Производственная сфера
	
	
	

	6. 
	Реконструкция производственной зоны
	объект 
	1
	1

	
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	7. 
	Строительство и реконструкция кольцевой водопроводной сети
	км
	7,8
	5,0

	8. 
	Строительство водонапорной башни
	объект
	1
	-

	9. 
	Строительство канализационных очистных сооружений
	объект


	-
	1

	10. 
	Строительство сети канализации
	км
	
	5,2

	11. 
	Строительство котельной 
	объект
	1
	1

	
	
	
	
	

	
	х.Державный
	
	
	

	
	Социальная сфера
	
	
	

	1. 
	Строительство бассейна
	объект
	-
	1

	2. 
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	45
	45

	3. 
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	2
	1

	4. 
	Предприятия общественного питания
	место
	10
	7

	
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5. 
	Реконструкция автомобильных дорог местного значения
	км
	5,0
	4,4

	
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	6. 
	Строительство и реконструкция кольцевой водопроводной сети
	км
	6,3
	6,0

	7. 
	Строительство водонапорной башни
	объект
	1
	-

	8. 
	Строительство котельной 
	объект
	-
	1

	
	х.Западный
	
	
	

	
	Социальная сфера
	
	
	

	1. 
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	50
	-

	
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	2. 
	Реконструкция автомобильных дорог местного значения
	км
	2,5
	2,0

	
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	3. 
	Строительство и реконструкция кольцевой водопроводной сети
	км
	6,0
	4,0

	4. 
	Строительство водонапорной башни
	объект
	1
	-

	
	х. Новенький
	
	
	

	
	Социальная сфера
	
	
	

	1. 
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	41
	-

	
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	2. 
	Реконструкция автомобильных дорог местного значения
	
	1,0
	0,9

	
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	3. 
	Строительство и реконструкция кольцевой водопроводной сети
	км
	6,0
	4,0

	4. 
	Строительство водонапорной башни
	объект
	1
	-


3.11. Основные технико-экономические показатели
Таблица 52
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	1.1
	Общая площадь земель Убеженского поселения в установленных границах, в т.ч.
	га
	19198,26
	19198,26

	1.2
	1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. 
	
	802,47
	802,47

	
	ст-ца Убеженская
	га
	473,20
	473,20

	
	х.Державный
	га
	153,72
	153,72

	
	х.Западный
	га
	107,17
	107,17

	
	х.Новенький
	га
	68,37
	68,37

	1.3.
	Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.
	га
	14158,41
	14153,22

	
	Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	га
	1234,72
	1239,91

	1.4
	Земли лесного фонда
	га
	2475,10
	2475,10

	1.5
	Земли водного фонда
	га
	527,56
	527,56

	
	
	
	
	

	
	ст. Убеженская
	
	
	

	 1.2
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	
	473,20
	473,20

	1.2.1.
	Жилая зона, в том числе:
	
	200,87
	260,12

	1.2.1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	
	190,09
	203,29

	1.2.1.2.
	Территория  многоквартирной жилой застройки
	
	10,78
	10,78

	1.2.1.3.
	Резервные территории малоэтажной секционной жилой застройки
	
	0,00
	46,05

	1.2.2.
	Общественно-деловая зона
	
	4,35
	4,77

	1.2.2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	
	1,56
	1,98

	1.2.2.2.
	Образования и здравоохранения
	
	2,79
	2,79

	1.2.3.
	Производственные территории
	
	7,00
	7,00

	1.2.4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	
	60,56
	67,79

	1.2.4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	
	60,56
	67,02

	1.2.4.2.
	Коммунальные сооружения
	
	0,00
	0,76

	1.2.5.
	Рекреационная зона
	
	0,00
	26,37

	1.2.6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	
	199,69
	106,42

	1.2.7.
	Режимные объекты
	
	0,00
	0,00

	1.2.8.
	Зона специального назначения
	
	0,00
	0,00

	1.2.9.
	Прочие
	
	0,74
	0,74

	1.2.9.1.
	Водная поверхность
	
	0,74
	0,74

	
	
	
	
	

	
	х. Державный
	
	
	

	 1.2.
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	
	153,72
	153,72

	1.2.1.
	Жилая зона, в том числе:
	
	78,24
	85,76

	1.2.1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	
	78,24
	83,99

	1.2.1.2.
	Резервные территории малоэтажной секционной жилой застройки
	
	0,00
	1,77

	1.2.2.
	Общественно-деловая зона
	
	0,86
	7,99

	1.2.2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	
	0,59
	5,65

	1.2.2.2.
	Образования и здравоохранения
	
	0,27
	2,34

	1.2.3.
	Производственные территории
	
	1,14
	10,21

	1.2.4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	
	14,35
	23,72

	1.2.4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	
	14,35
	23,59

	1.2.4.2.
	Коммунальные сооружения
	
	0,00
	0,13

	1.2.5.
	Рекреационная зона
	
	0,00
	6,05

	1.2.6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	
	58,24
	19,11

	1.2.7.
	Прочие
	
	0,90
	0,90

	1.2.7.1.
	Водная поверхность
	
	0,90
	0,90

	
	
	
	
	

	
	х. Западный
	
	
	

	 1.2.
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	
	107,17
	107,17

	1.2.1.
	Жилая зона, в том числе:
	
	71,28
	71,27

	1.2.1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	
	71,28
	71,27

	1.2.2.
	Общественно-деловая зона
	
	0,24
	0,24

	1.2.2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	
	0,21
	0,21

	1.2.2.2.
	Образования и здравоохранения
	
	0,03
	0,03

	1.2.3.
	Производственные территории
	
	1,18
	1,18

	1.2.4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	
	11,39
	11,39

	1.2.4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	
	11,39
	11,39

	1.2.5.
	Зона сельскохозяйственного использования
	
	23,09
	23,09

	
	
	
	
	

	
	х. Новенький
	
	
	

	 1.2.
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	
	68,36
	68,36

	1.2.1.
	Жилая зона, в том числе:
	
	51,24
	51,24

	1.2.1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	
	51,24
	51,24

	1.2.2.
	Общественно-деловая зона
	
	0,12
	0,12

	1.2.2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	
	0,12
	0,12

	1.2.3.
	Производственные территории
	
	0,00
	0,00

	1.2.4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	
	4,68
	4,68

	1.2.4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	
	4,68
	4,68

	1.2.5.
	Зона сельскохозяйственного использования
	
	12,32
	12,32

	
	
	
	
	

	2.
	Население
	 
	 
	 

	2.1
	Численность населения, всего
	чел.
	1957
	2138

	
	в том числе
	
	
	

	
	станица Убеженская
	чел.
	1152
	1280

	
	хутор Державный
	чел.
	367
	420

	
	хутор Западный
	чел.
	263
	263

	
	хутор Новенький
	чел.
	175
	175

	2.2
	Возрастная структура населения:
	 
	
	

	
	- население моложе трудоспособного возраста
	чел./%
	348
	434

	
	
	
	17,7
	20,3

	
	- население в трудоспособном возрасте:
	чел./%
	1191
	1242

	
	
	
	60,9
	58,1

	
	- население старше трудоспособного  возраста
	чел./%
	418
	462

	
	
	
	21,4
	21,6

	3.
	Жилищный фонд
	 
	
	

	3.1
	Площадь жилищного фонда
	тыс. м2
	40,2
	46,5

	3.2
	Убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	-

	3.3
	Новое жилищное строительство 
	тыс. м2
	
	6,3

	3.4
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2/чел.
	20,5
	21,7

	4.
	Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения
	 
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения 
	место
	94
	94

	4.2
	Общеобразовательные школы
	место
	200
	300

	4.3
	ФАПы
	учрежд.
	4
	4

	4.4
	Аптеки
	учрежд.
	1
	1

	4.5
	Предприятия розничной торговли 
	м2 т.пл.
	252
	700

	4.6
	Предприятия общественного питания
	пос. мест
	-
	93

	4.7
	Предприятия бытового обслуживания населения
	раб. место
	-
	16

	4.8
	Клубы
	место
	290
	290

	4.9
	Библиотеки
	учрежд.
	1
	1

	4.10
	Спортивные залы общественного пользования
	м2 пола
	-
	185

	4.11
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	9710
	10530

	4.12
	Плавательные бассейны
	м2 зеркала воды
	-
	60

	4.13
	Прачечные
	кг белья в смену
	-
	130

	4.14
	Химчистки
	кг белья в смену
	-
	5

	4.15
	Бани
	мест
	-
	15

	4.16
	Отделения связи
	объект
	5
	6

	4.17
	Отделения банка
	операц. место
	1
	1

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Протяженность основных улиц и проездов
	км
	
	

	
	
	
	
	

	6.
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	

	
	Ст.Убеженская
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	201,74
	345,60

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	164,74
	281,60

	
	- на производственные нужды
	
	37,00
	64,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водопроводных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	350,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	350,00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	200

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	
	13,80

	
	х. Державный
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	87,77
	135,88

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	75,77
	112,88

	
	- на производственные нужды
	
	12,00
	21,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	140,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	140,00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/су
	130
	200

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	
	12,30

	
	х. Западный
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	46,61
	56,29

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	37,61
	46,29

	
	- на производственные нужды
	
	9.00
	10,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	60,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	60,00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	200

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	
	14,00

	
	х. Новенький
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	30,01
	37,80

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	24,01
	30,80

	
	- на производственные нужды
	
	6,00
	7,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	40,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	40,00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	160

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	160

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	
	6,00

	
	Убеженское сельское поселение
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	366,13
	573,57

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	302,13
	471,57

	
	- на производственные нужды
	
	64,00
	102,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	606,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	606,00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	200

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	
	46,10

	
	
	
	
	

	6.2.
	Канализация
	
	
	

	
	Ст. Убеженская
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	201,74
	345,60

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	164,74
	281,60

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	37,00
	64,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК,Q=340,00м3/сут



	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	
	12,20

	
	х. Державный
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	87,77
	135,88

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	75,77
	112,88

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	12,00
	21,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные) Q=130,00м3/сут

	
	х. Западный
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	46,61
	56,29

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	37,61
	46,29

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	9.00
	10,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные)

	
	х. Новенький
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	30,01
	37,80

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	24,01
	30,80

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	6,00
	7,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные)

	
	Убеженское сельское поселение
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	366,13
	573,57

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	302,13
	471,57

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	64,00
	102,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК,Q=340,00м3/сут+130,00 м3/сут

+ОСК (локальные)

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	
	17,70

	
	
	
	
	

	6.3
	Электроснабжение 
	
	
	

	
	ст. Убеженская
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	7,9
	10,9

	
	- на производственные нужды
	-«-
	1,3
	2,5

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	6,6
	8,4

	6.3.2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	6859
	8523

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	5691
	6574

	
	х. Державный
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	2,4
	4,0

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,3
	1,2

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	2,1
	2,8

	6.3.2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	6562
	9415

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	5711
	6574

	
	х. Западный
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	1,5
	1,8

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,1
	0,4

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	1,4
	1,4

	6.3.2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	5850
	6783

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	5363
	5363

	
	х. Новенький
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	1,0
	1,2

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,1
	0,2

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,9
	0,9

	6.3.2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	5894
	6745

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	5356
	5356

	
	Убеженское сельское поселение, всего:
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	12,9
	17,8

	
	- на производственные нужды
	-«-
	1,9
	4,3

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	11,0
	13,5

	6.3.2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	6581
	8339

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	5621
	6326

	6.3.3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	5,0
	5,0

	6.3.4
	Протяжённость сетей - всего,
	км
	41,16
	42,38

	
	                            - сети 35 кВ
	км
	28,59
	28,59

	
	                            - сети 10 кВ
	км
	12,57
	13,79

	
	
	
	
	

	6.4.
	Проводные средства связи
	
	
	

	
	ст. Убеженская
	
	
	

	6.4.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.4.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	25
	100

	6.4.3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	641
	695

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	544
	587

	
	х. Державный
	
	
	

	6.4.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.4.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	24
	100

	6.4.3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	223
	245

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	192
	210

	
	х. Западный
	
	
	

	6.4.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.4.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	24
	100

	6.4.3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	118
	118

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	96
	96

	
	х. Новенький
	
	
	

	6.4.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.4.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	15
	100

	6.4.3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	130
	130

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	115
	115

	
	Убеженское сельское поселение, всего:
	
	
	

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	23
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	1111
	1188

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	947
	1008

	
	
	
	
	

	6.5.
	Теплоснабжение
	
	
	

	
	Станица Убеженская
	
	
	

	6.5.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,0033
	0,0148

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,0033
	0,0148

	6.5.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	1,59
	4,0

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	1,59
	4,0

	6.5.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-

	6.5.4
	Протяженность сетей
	км
	0,1
	1,2

	
	Хутор Державный
	
	
	

	6.5.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	-
	0,00586

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	-
	0,00586

	6.5.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	1,37
	2,8

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	1,37
	2,8

	6.5.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-

	6.5.4
	Протяженность сетей
	км
	-
	0,42

	
	
	
	
	

	6.6
	Газоснабжение
	
	
	

	6.6.1
	Удельный вес газа в топливном балансе н/п
	%
	50
	100

	6.6.2
	Потребление газа по Убеженскому СП всего, в том числе:
	тыс. м3/год
	-
	11922

	
	· ст.Убеженская
	-«-
	-
	9036

	
	· х.Державный
	-«-
	-
	812

	
	· х.Западный
	-«-
	-
	2074

	
	· х.Новенький
	-«-
	-
	486

	6.6.3
	Источники подачи газа
	
	ГРС,ГРП, ШРП
	ГРС,ГРП, ШРП

	6.6.4
	Протяженность сетей высокого давления


	км
	10,6
	42,57
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